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液晶电视服务手册 
LED24K16P\LED26K16 

一、产品介绍 

（一）、产品外观介绍 

K16 系列外观 

    

 

（二）、产品功能规格、特点介绍  

产品功能规格 
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本机主要特点 

1、多媒体功能 

本机具有 D-sub15 针 VGA 接口，可作电脑显示器使用，还具有 HDMI、USB、分量输入等接口，

可与多种外接设备相连接。 

2、全数字显示 

整个画面真实完美再现，无边缘模糊和非线性失真等现象；不受地磁的影响。 

3、数字多媒体播放功能 

可以读取 USB1.1、USB2.0 标准设备，浏览图片，聆听音乐，欣赏视频。 

4、多种画质改善电路 

色彩优化功能；运动画面和静态画面的画质改善电路。 

5、多模式宽屏显示 

全屏、标准、缩放一、缩放二、智能全景、点对点等多种宽高比可供选择。 

6、节电保护模式 

如没有输入信号时，15 分钟后，本机会自动进入低功耗睡眠状态或待机状态，可有效延长本

机使用寿命，并节约电能。 

7、多媒体端口 
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本机具有天线、VGA、HDMI、视频、分量输入、USB、耳机等多种端口。 

二、方案概述 

本多媒体液晶电视，采用了高亮度、高对比度、宽视角、液晶屏，选用了性价比较高的

MST6M48RHS 芯片。 

图像处理部分由 MSTAR 公司的嵌入式芯片 MST6M48RHS（其中包括中放,CPU、A/D 转换、

SCALER、DEINTERLACE、数字解码部分、USB 处理等），频率合成式高频头等组成。 

伴音处理部分由 MST6M48RHS 内部模块进行处理，包括均衡、自动音量等效果预设。 

本机支持射频、视频、S 端子、YCbCr/YPbPr 复用端子、VGA 端子、HDMI 等多种图像输入

方式，具有逐行高清处理、3D 数字梳状滤波、ZOOM 缩放、耳机输出、同轴输出等功能。 

MST6M48HRS 主要功能

1、支持 MPEG1/2/4、AVI、H.264、RM/RMVB、VC1 等视频解码 

2、支持 JPG，GIF，PNG 等多种图片格式 

3、支持 USB2.0 接口，满足视频传输的需要 

4、支持 VIF 中频解码 

5、支持多种音视频解码,满足用户多媒体需求 

6、3D 梳状滤波器，提高画质 

7、由于具有 2D 解码,10BIT 处理和双路 10BIT LVDS 输出，使视频效果良好 

 

 

 



 

三、原理说明 

信号处理部分 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 图像信号处理部分（详见原理图） 

2. TV 通道的处理,从高频头输出的 38M 中频信号经过预中放（2SC2717）后分别输入到声表进行

滤波，得到图象中频和伴音中频,然后输入主芯片 MST6M48RHS 做解码处理,即内置了中频解

调和放大的功能。预中放电路为我司通用的电路. 

3. USB 通道可以支持高清视频，具体格式如下：(以说明书为准) 

N20

MST6M48R*S

N 17
PI 5V33

0
视频切 
换开关 

Analog YUV

AV1 

Y

A_ VGA 

A_HD 2 

A_ AV 1

A_AV2 
C 

AV2 

CVBS 1

CVBS 2
CVBS 3
CVBS 4

AV_AU2(59 60 )

HDTV -SW(96)

N7
F 6763

HD 2

VGA

H D 1

SIF

HDMI 2

HDMI 1

USB

XS3
XS4

XS10
XS9

XS30
XS29

XS30
XS29

XS5
XS6

XS15

N 5
MX25L3205

D 
FLASH 

N 19 
H5PS5162FFR -

G7C
DDR 2

N 4
24C 64

EEPROM 

N 21
TPA3110

D 2
伴音功放 

CVBS _OUT

AU_OUT 3

AU_OUT 1

LVDS _OUT

EEPROM _WP(84)

SPI_WP0N(211)

XP3
主电源接口

IR_SYNC (113)

KEY _IN

ON_PBACK (102)
BRI_ADJ (132)

ON_PANEL (88)

USB _POWER (148)

AMP -MUTE (91)

控制信号

视频信号

音频信号

Analog RGB

A_ HD1 MUX (57 58 )

PC-AU(59 60 )

HD-AU(47 48 )

AV-AU1(49 50 )

N 18
3406333V 

PWR -ON

EARPHONE _OUT
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（二）、主板供电部分 

电源板
APW7120
APM7328

12V

VCC-A
N16

TPA3110D2

+12V_TUNER
N12

78D05
5V_IF

N22
高频头

5Vstb

5VAIN

N14
AO3401

VCC_PANEL 液晶屏

N24
AO4459

N2
1117-3.3

3.3Vstb

XP1
遥控

N4
24C64

N5
MX25L3205D

N3
1117-3.3

N1
MP1482

N13
1117-2.5

N15
AP1084-ADJ

XS24 XS25
USB接口

33V_Nomal

1.8V_DDR2

2.4V_Nomal

VCC1.26V

N20
MST6M48RHS

N19
H5PS5162FFR-GTC

耗电芯片

电源开关

插座，提供电源

电源转换芯片

 



                                 

内部技术资料,注意保密!                                 8

（三）、主要控制信号 

主芯片 GPIO 分配： 

序号 
主芯片引脚

位 
NET 网络名定义 备注 

21 PIN2 HDMI_HP2 HDMI2 HOTPLUG 

2 PIN57 MUX_Lin HD1 与 DMP 左伴音通道选择控制脚 

3 PIN58 MUX_Rin HD1 与 DMP 右伴音通道选择控制脚 

4 PIN74 VIFM Negative Video IF Input 

5 PIN75 VIFP Positive Video IF Input 

6 PIN79 TAGC Tuner Automatic Gain Control Output  

7 PIN82 TUNER_SCL 高频头串行时钟 

8 PIN83 TUNER_SDA 高频头串行数据 

9 PIN84 EEPROM-WP EEPROM 写保护控制 

10 PIN85 SPDIF_OUT 数字音频同轴输出 

11 PIN88 ON_PANEL 液晶屏供电控制脚 

12 PIN91 AMP_MUTE 功放静音控制脚 

13 PIN92 ON_USB1 USB1 供电控开关 

14 PIN93 MUTE_DET 耳机静音控制脚 

15 PIN96 HDTV_SW HD1_YPbPr&DMP HD2_YPbPr&VGA 选择控制脚 

16 PIN128 VIF_SW 声表图象制式选择开关 

17 PIN129 ON_DMP DMP 供电控开关 

18 PIN131 ADJ-PWM0 节能调节控制脚 

19 PIN132 CFG-PWM1 背光控制脚 

20 PIN192 MI2C-SDA 主芯片与 EEPROM 串行数据 

21 PIN194 MI2C-SCL 主芯片与 EEPROM 串行时钟 

22 PIN204 SPI-CS0N FLASH 使能控制脚 

23 PIN205 KEY0-SAR0 按键信号输入 

24 PIN206 KEY1-SAR1 按键信号输入 

25 PIN207 SAR2 模拟光感信号输入（本机型未用） 

26 PIN208 HDMI_HP1 HDMI1 HOTPLUG 

27 PIN209 UART0-RX DEBUG 口,数据接收通道 

28 PIN210 UART-TX DEBUG 口,数据发送通道 

29 PIN211 SPI_WPON PLASH 写保护控制脚 

30 PIN212 PWR-ON/OFF 待机控制脚 

31 PIN214 LED 指示灯控制脚 

32 PIN215 IRIN 遥控信号控制脚 

33 PIN216 HDMI-CEC HDMI 用户控制信息通道 
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四、附：主板、电源板及连线图片 

主板 

 
电源板 
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LED26K16 整机接线图 

 

LED24K16P 整机接线图 
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后出端子 

 
侧出端子 

 

五、软件升级方法说明文档及工厂菜单调试说明 

升级说明 
可参考 MST6M48RHS 机芯的升级方法。 

工厂调试 
在音量菜单下将平衡项置为 0，然后顺序按 1-9-6-9 即可进入。参考 MST6M48RHS

机芯电路调试。 

 


