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FEATURES 
 High surge capacity. 

 For use in low voltage,high frequency  

Inverters,free wheeling,and polarity protect- 

tion applications. 

 Metal silicon junction,majority carrier conduction. 

 High current capacity,lowforward voltage drop. 

 Guard ring for over voltage protection.                                ITO-220AC 

 
MAXIMUM RATING operating temperature range applies unless otherwise specified 

Symbol Parameter MBRF 
2020 

MBRF 
2030 

MBRF 
2040 

MBRF 
2045 

MBRF 
2050 

MBRF 
2060 

MBRF 
2080 

MBRF 
20100 Unit 

VRRM 
Recurrent Peak Reverse 
Voltage 20 30 40 45 50 60 80 100 V 

VRMS RMS Voltage 14 21 28 32 35 42 56 70 V 

VDC DC Blocking Voltage 20 30 40 45 50 60 80 100 V 

IF(AV) 
Average Forward Total 
Device Rectified Current  
@TA= 100°C 

20 A 

IFSM 

Peak Forward Surge 
Current 8.3ms Single 
Half Sine-wave 
Superimposed on rated 
load 

150 A 

RθJC 
Thermal Resistance 
(Note1) 2 

℃/
W 

Tj Tstg 

Operating Junction and 
StorageTemperature 
Range 

-55 to +150 ℃ 

Note:1.Thermal resistance from junction to case. 

 
 
 
 
 
 

Pb
Lead-free 



Вы скачали этот файл с сайта «Сайт радиолюбителей» 

 

 
 

Другие разделы сайта 
Раздел БИБЛИОТЕКА 

Книги для и журналы радиолюбителям 

 http://radio-uchebnik.ru/library/ 

 

Раздел РАДИОСХЕМЫ 

Различные схемы как для начинающих так и для профессионалов: 

Схемы бытовой техники, телевизоров, мониторов, автомагнитол, музыкальных центров, и 

для самостоятельной сборки 

 http://radio-uchebnik.ru/shem/ 

 

Раздел ФАЙЛОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ 

Различные файлы: Даташиты, схемы, прошивки и так далее 

 http://radio-uchebnik.ru/downfiles/ 

 

Раздел РАДИОКОМПАС 

Если Вы занимаетесь ремонтом электроники на профессиональном уровне- то Вы можете 

сообщить о себе. 

http://radio-uchebnik.ru/radiomap/ 

 

Раздел ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 

Здесь Вы можете разместить бесплатное объявление сроком до 120 дней (только 

радиотематика!!) 

http://radio-uchebnik.ru/ads/ 

 

Раздел СПРАВОЧНИК ПО МИКРОСХЕМАМ 

Справочные данные на микросхемы импортного и отечественного производства 

http://radio-uchebnik.ru/microbase/ 

 

Раздел СТАТЬИ 

Различные статьи радиолюбительской (и не только) тематики: секреты телемастера, 

практическая электроника, альтернативная энергия, расчеты по электронике, электронные 

устройства и так далее 

http://radio-uchebnik.ru/txt/ 

 

ФОРУМ НАШЕГО САЙТА 

http://radio-uchebnik.ru/forum/ 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS@ Ta=25℃ unless otherwise specified 
MBRF2020- 
MBRF2045 

MBRF2050- 
MBRF2060 

MBRF2080- 
MBRF20100 Parameter Symbol Test conditions 

MAX 
UNIT 

Reverse Current IR 
VR=VRRM,TA=25℃ 
VR=VRRM,TA=125℃ 

0.5 
50 mA 

Forward Voltage VF 
(Note1) 

IF=20A ,TA=25℃ 
IF=20A ,TA=125℃ 

0.70 
0.57 

0.80 
0.70 

0.85 
0.70 V 

Note:1.Pulse test:300µs pulse width,1% duty cycle. 
 

TYPICAL CHARACTERISTICS @ Ta=25℃ unless otherwise specified 
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PACKAGE OUTLINE 
Plastic surface mounted package                                               ITO-220AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ITO-220AC 
Dim Min Max 
A 9.90 10.30 
B 14.80 15.20 
C 4.50 Typical 
D 2.70 Typical 
E 2.80 3.20 
F 13.00 13.40 
G 3.2 Typical 
H 28.00 28.40 
J 0.60 Typical 
L 0.50 0.75 
M 1.40 Typical 
N 2.90 3.10 
P 5.00 5.20 
R 1.20 Typical 
All Dimensions in mm 
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