
SOT23 SCHOTTKY BARRIER DIODES

ISSUE 2 � MARCH 1995 ✪

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER SYMBOL VALUE UNIT

Power Dissipation at Tamb = 25°C Ptot 330 mW

Operating and Storage Temperature Range Tj:Tstg -55 to +150 °C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C).

PARAMETER TYPE SYMBOL MIN. TYP. MAX. UNIT CONDITIONS.

Breakdown Voltage ZC2800E
ZC2811E
ZC5800E

VBR 70
15
50

V
V
V

IR=10µA

Reverse Leakage
Current

ZC2800E
ZC2811E
ZC5800E

IR 200
100
200

nA
nA
nA

VR=50V
VR=10V
VR=35V

Forward Voltage ZC2800E
ZC2811E
ZC5800E

VF 410
410
410

mV
mV
mV

IF=1mA

Forward Current ZC2800E
ZC2811E
ZC5800E

IF 15
20
15

mA
mA
mA

VF=1V

Capacitance ZC2800E
ZC2811E
ZC5800E

CT 2.0
1.2
2.0

pF
pF
pF

VR=0 V, f=1MHz

Effective Minority
Lifetime (1)

ZC2800E
ZC2811E
ZC5800E

τ 100
100
100

ps
ps
ps

f= 54 MHz
Ipk= 20mA

(1) Sample Test.
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Вы скачали этот файл с сайта «Сайт радиолюбителей» 

 

 
 

Другие разделы сайта 
Раздел БИБЛИОТЕКА 

Книги для и журналы радиолюбителям 

 http://radio-uchebnik.ru/library/ 

 

Раздел РАДИОСХЕМЫ 

Различные схемы как для начинающих так и для профессионалов: 

Схемы бытовой техники, телевизоров, мониторов, автомагнитол, музыкальных центров, и 

для самостоятельной сборки 

 http://radio-uchebnik.ru/shem/ 

 

Раздел ФАЙЛОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ 

Различные файлы: Даташиты, схемы, прошивки и так далее 

 http://radio-uchebnik.ru/downfiles/ 

 

Раздел РАДИОКОМПАС 

Если Вы занимаетесь ремонтом электроники на профессиональном уровне- то Вы можете 

сообщить о себе. 

http://radio-uchebnik.ru/radiomap/ 

 

Раздел ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ 

Здесь Вы можете разместить бесплатное объявление сроком до 120 дней (только 

радиотематика!!) 

http://radio-uchebnik.ru/ads/ 

 

Раздел СПРАВОЧНИК ПО МИКРОСХЕМАМ 

Справочные данные на микросхемы импортного и отечественного производства 

http://radio-uchebnik.ru/microbase/ 

 

Раздел СТАТЬИ 

Различные статьи радиолюбительской (и не только) тематики: секреты телемастера, 

практическая электроника, альтернативная энергия, расчеты по электронике, электронные 

устройства и так далее 

http://radio-uchebnik.ru/txt/ 

 

ФОРУМ НАШЕГО САЙТА 

http://radio-uchebnik.ru/forum/ 

 




