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液晶电视服务手册 

LED32K310X3D、LED39K310X3D、LED42K310X3D、LED46K310X3D、

LED50K310X3D 

一、产品介绍 

（一）、产品外观介绍 
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后视图（LED39K310X3D、LED42K310X3D、LED46K310X3D、LED50K310X3D） 

 
外观图：（因拍摄技术有限，图片仅供参考） 

以 LED39K310X3D 为例： 

 

连接图（因拍摄技术有限，图片仅供参考） 

以 LED39K310X3D 为例： 
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侧端子图： 
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下端子图： 

 

（二）、产品功能规格、特点介绍  

各端子电平特性： 
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技术参数： 

 

 

（三）、产品差异介绍 

本系列几个机型主板基本相同。LED32K310X3D 无同轴输出。LED39K310X3D 与 LED32K310X3D采用

相同电源板、LED42K310X3D 采用 HE420FD-D56 液晶屏、LED46K310X3D 采用奇美公司 V460H1-LS2

（C7）液晶屏、LED50K310X3D 奇美公司 V500HK1-LS5液晶屏。 

二、方案概述 

本机所采用 MT5501系列方案。 

主要功能特点： 

1.3D 播放 

本机具有 3D播放功能，可提供真实、完美的 3D场景再现和强烈、震撼的临场体验。 

2.2D/3D 兼容显示 

通过菜单打开或关闭 3D功能，2D/3D自由切换。 

3.高品质 LED背光显示屏 

具有绚丽、节能、环保、纤薄四大尖端优势。 

4.数字多媒体播放功能 

可以读取 USB1.1、USB2.0 标准设备，浏览图片、聆听音乐、欣赏视频。 

5.多种画质改善电路 

色彩优化功能：运动画面和静止画面的画质改善电路。 

6.多模式宽屏显示 

16：9、4：3、缩放 1、缩放 2、智能全景、点对点等多种宽高比可供选择。 
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7.高品质数字功放，在更高的动态范围内再现完美音质，高效节能。 

8.节电保护模式 

如果没有输入信号时，15分钟后，本机会自动进入低功耗睡眠状态或待机状态，可有效延长本机

使用寿命，并节约电能。 

9.多媒体端口 

本机具有天线、VGA、HDMI、视频、分量、USB、耳机、网口等多种端口。 

 

三、电路框图构架 

 

四、电源分配 

LED32K310X3D： 
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五、主板原理说明 

1、 电源部分---接口 

32、39采用 7PIN接口 XP102 

42、46采用 13PIN接口 XP101 

 

2、 电源部分---系统 3V3SB 

    3V3SB为待机 3.3V，通过待机 5Vstb转换而来，待机不受控。此电压不正常会造成整机不启动。 
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3、 电源部分---系统+5V 

 

4、 电源部分---+12V_in 转+12V、+5VSB转 5V_SW 

 

5、 电源部分---主芯片核电：VCCK 

  核电采用 DC-DC通过+12V 转换而来，1A 左右的大小。用于 5501 的内核使用。 
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6、 电源部分---液晶屏 TCON 供电：VCC-Panel     

 

7、 电源部分---DDR3供电: 
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8、 电源部分---DVDD3V3、AVDD3V3、ADAC_3V3: 

 

9、 电源部分---AVDD1V2: 
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10、 控制部分---待机控制电路：STANDBY 

 

 

11、 控制部分---背光 ON/OFF 和调光电路： 

采用了通用的背光控制（BL-ON/OFF）电路和调光电路（BL-ADJUST）。 
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12、 存储部分---NAND FLASH 

   系统的主程序存放在 NAND FLASH 中，MT5501机芯采用了 H27U1G8F2BTR-BC NAND FLASH。不

管是 MBOOT flash还是 NAND FLASH，任何一个有故障，都会导致整机无法启动。 

 
 

13、 存储部分---EEPROM 
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14、 遥控电路 

采用 9PIN 

 

15、 DDR 电路---DDR3 

   MSD6I988采用 2片 2Gbit 的 DDR3，N4、N5（H5TQ2G63BFR-12C）。如果 DDR有故障，回引起整

机无法启动。可以通过逐管脚的测量引脚阻抗来判断是否有焊接等故障。 
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16、 接口部分---HDMI接口 

本机采用 2路 HDMI输入 
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17、 接口部分---3D 信号板接口 

 

18、 接口部分---网络接口 

 



                        内部技术资料,注意保密! 

- 21 –      

19、 接口部分--- AV1接口 

 

20、 接口部分---USB 接口 

本机型采用 2路 USB输入。 
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21、 接口部分---分量输入、AV2 接口 
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22、 接口部分---VGA 接口 

 

23、 接口部分---AV 输出接口 

 

24、 接口部分---AV 输出接口—音频输出 

   音频输出没有采用常规的射随电路，采用带静音控制的集成电路 DRV602，可以实现 AV 输出的

开关机静音。主要是为配 soundbar 使用。 
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25、 接口部分---同轴输出电路 

32、39无此功能。 
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26、 接口部分---LVDS接口 

 

27、 接口部分---耳机输出电路 
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28、 开关机静音电路 

 

29、 数字供放电路 

 系统采用了新型的 I2S数字供放，N23/TSA5707。 
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30、 tuner 部分---5V-IF 

 

31、 tuner 部分---TU_33V 

 

32、 tuner 部分---tuner 

采用模拟 tuner 
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七、产品爆炸图及明细 

LED32K310X3D 
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LED39K310X3D 



                        内部技术资料,注意保密! 

- 30 –      

 

 

LED42K310X3D 
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LED46K310X3D 
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LED50K310X3D 
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八、主板及电源板图 

电源板 

电源板实物图 

46、50采用 4489 
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电源板原理图 

32、39采用 4406 
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42 采用 4584 
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46、50采用 4489 

 



主板 
主板实物图 
正面图：  

 
反面图： 
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九、软件升级方法 
1、将 update_loader.pkg 文件拷贝到 U盘根目录 

2、将 U盘插到电视的 USB口 

3、自动检测，会显示升级信息提示。选择“是”。 

4、升完后会自动重启 

 


