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液晶电视服务手册 

LED32K360X3D 

一、产品介绍 
（一）、产品外观介绍 

 
外观图：（因拍摄技术有限，图片仅供参考） 

 

 

端子图： 
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（二）、产品功能规格、特点介绍  
技术参数： 
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视频支持格式： 

 
各端子电平特性： 

 

（三）、产品差异介绍 
本机型采用模组公司 HE315GHR-E51 液晶屏。主板组件采用 RSAG2.908.5060-17。电源板组件采用

RSAG2.908.5023-02。无同轴，采用 PR-3D 技术，主板电源采用 8PIN 接口。与 2D 机型相比，不再采用屏壳一体

化设计，WIFI 位置变化。 

二、产品方案概述 
整机内部图 
（因拍摄技术有限，图片仅供参考） 



                        内部技术资料,注意保密! 

- 7 –      

 
 

整机信号流程图 
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电源分配图 
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三、主板原理说明 
主板实物图 

 

接 TCON 
电源板供电 

接音箱 

接遥控板和

3D 

接 按 键 板 

WIFI 板 
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主板对应机型对照表 
（本部分内容仅以发稿时最终版本为准） 

本系列机型 所采用主板组件物料号 所采用主板组件物料描述 通用机型 

LED32K360X3D 162017 RSAG2.908.5060-17 LED32K360 

 

主板电路原理图 
1.电源部分---系统 3.3Vstb 
    3.3Vstb 为待机 3.3V，通过待机 5V 转换而来，待机不受控。用于系统的 PM 供电等。此电压不正常会造成

整机不启动。 

 



                        内部技术资料,注意保密! 

- 11 –      

 

2.电源部分---系统+5V 
 +5V 为系统主 5V，待机受控，设计容量为 5A。LED 产品中电源板无+5V 输出，需要主板通过 DC-DC 转换而来。 

5V_SW

+5VSB

L22BLM18PG330SN1D
L6BLM18PG330SN1D

L9
BLM18PG121SN1

L7BLM18PG330SN1D

+12V_in

C113
1n/50V/NC

+5V FOR SYS

C541

100n/25V

VOUT = 0.765 （1+R1/R2)

R49
27k

C11
10u/16V

N9

TPS54528

VIN
8

EN
1

VRG5
3

SS
4

GND
5

VFB
2

VBST
7

SW
6

E
P

A
D

9C542
8.2n/50V

C12
100n/16V C16

100n/16V

C543
1u/25V

C544
100n/16V

L10 4.7 uH

C545
22p/50V

C13
22u/6.3V

C14
22u/6.3V

C19
10u/16V R54

130k

R40
10k

C15
22u/6.3VR50

22R/NC

R152
140k

L4BLM18PG121SN1

5V_EN

L11BLM18PG330SN1D

 

3.电源部分---系统 3.3V：33V_Normal 
        系统 3.3V 采用了 AP1084 

C305
4.7u/10V

1.25 x _1+180/110_ = 3.3V

1.25 x _1+180/110_ = 3.3V

L8
BLM18PG121SN1

C132
100n/16V

C143
2.2u/10V C271

10u/16V
C270

10u/16V

R96
110R

N4 AP1084DGAZ1084D-ADJ

A
D

J
1

Vin_2_1
2

VOUT
3

C133
100n/16V

R97
180R

AVDD3V3

DVDD3V35V_SW

 

4.电源部分--- 核电：VCCK 1.25V 
    核电采用 DC-DC 通过 12V 转换而来，2-4A 左右的大小,内核使用。此电压 设计值为 1.25V。 
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C48
22u/6.3V

C20
22u/6.3V

R83
20k

C52
100n/16V

V_SNS

EN_VCCK

L48 4.7 uH

R89
10k

C46
100n/16V

VCCK

R90
10k

R479
100k/NC

N22

TPS54821

PVIN
4

PVIN
5

SS/TR
9

GND
3

VIN
6 EN

10PH1
11

COMP
8

V_SNS
7

PWRGD
14

BOOT
13

PH2
12

RT/CLK
1

GND
2

P
W

P
D

15

C53

100n/16V

R446
22R/NC

R84
1.2k

C552
22p/50V/NC

核实此部分物料

R478 150k

EN_VCCK

C287
22n/10V

C286
4.7u/10V

C567
560P/50V

USB the inductance that SunAijie is searching

R82
4.7k

C551
22p/50V

5V_SW

C27
10u/16V

C18
22u/6.3V

C28
10u/16V

R91
510R

C47
22u/6.3V/NC

+12V

V_SNS

C288
330p/10V

 
 

5.电源部分---液晶屏 TCON 供电：VCC-Panel     
液晶屏的 TCON 供电采用最常用的 MOS 管切换电路，实现 TCON 供电的切换控制和输入电源选择。如果此部分电

路出故障，如损坏，会导致液晶屏无输出，现象表现为黑屏或灰屏（背光亮的时候），或者有音无图。 

 

V51
2SCR523EB /NC

1

2
3

N18
AO4459

S1
1

S2
2

S3
3

G
4

D1
8

D1
7

D2
6

D2
5

C101

100n/16V/NCR217 0R

C54
10u/16V

C6
1u/16V

C41
10u/16V/NC

R216
10k

C105
100n/16V

R117 10k/NC

C10
100n/16V

R218
10k

C40
100n/16V/NC

R219 4.7k

L26
BLM18PG330SN1D

R112
20kL31

BLM18PG330SN1D/NC5V_SW

R220 0R

+12V

VCC-Panel

5V_SW

LVDS_PWR_EN

2011.10.25  ADD FOR  PANNEL  VCC RISING TIME

Power for Panel

V50
2SCR523EB

1

2
3

 

6.电源部分---USB 供电： 

5V_SW

USB POWER

5V_USB

C92
100n/16V

C95
10u/10V

C56
10u/10V

F1

nanoSMDC200F-2

12

F2

nanoSMDC200F-2

12

 

7.电源部分---DDR3 供电:+1.5V_DDR3  
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DRAM Power

EN_DDR

C50
100n/16VC26

3.9n/50V

C42 10n/50V

AIC2862-5GR8TB

N87

COMP
6

SW
3

FB
5

SS
8

IN
2

GND
4

EN
7

BS
1

P
A

D
9

BST_DDR

SW_DDR

R323
6.49k

C35

22u/6.3V

SW_DDR

C592
100n/16V

C386

22u/6.3V

L41 2.2 uH

R189
22R/NC

C45
1n/50V/NC

C398
100n/16V/NC

C593
220p/50V/NC

R190
180k/NC

R324
10k

BST_DDR

IN_DDR

C49
10n/50V

R11
9.1k

C400

22u/6.3V

DDRV

R37 100k

+12V_in

DDR POWER

IN_DDR

C33
100n/16V

C32
10u/16V

L12 BLM18PG121SN1

C36
10u/16V

5V_SW

 

8.电源部分---PCMCIA 大卡供电  

C258
1u/10V/NC

R296
4.7k

R609
100k

V25
AO3401L

1

2 3
L52

BLM18PG330SN1D/NC

L53
BLM18PG330SN1D

C266
100n/16V

R406
4.7k

C459
1u/10V

V30
2N70021

2
3

R412
47k

DVDD3V3

5V_SW

CI_VCC

F3

nanoSMDC200F-2

12

Low:  PCMCIA Power Off
High:  PCMCIA POWER
On

Power For CI

CI_OCP

 

9.控制部分---待机控制电路：STANDBY 

V10
2SCR523EB

1

2
3

OPWRSB

STANDBY

R19
4.7k/NC

R9
100R

R10
4.7k

R2
4.7k

C7
100n/16V/NC

C3
100n/16V/NC

R245
47k

+5VSB

 
 

10. 控制部分---背光 ON/OFF 和调光电路： 
采用了通用的背光控制（BL-ON/OFF）电路和调光电路（BL-ADJUST）。调光方式由液晶屏决定，直流调光时 C8

为 4.7uF；直流调光的系统如果 C8 没有焊接，会造成 BL-ADJUST 电压不稳，造成屏闪故障。直流调光电压过高

或者过低、调光频率和脉宽设置不合适也会造成屏闪动、黑屏等故障。目前基本采用 PWM 调光方式，此机芯使

用 LG 屏采用 EXTPWM 通过 LVDS 线传输给 TCON 进行调光控制。 
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V8
2SCR523EB

1

2
3

BL_ON_OFF

R81 1k

3V3SB

BL_ON/OFF
R15
4.7k

R47
10k/NC

R12 4.7k

R86
1k

C4
2.2u/10V/NCC5

100n/16V/NC

5V_SW

 

3V3SB

BL-ADJUST

BL_DIMMING

R16
4.7k

R20
10k/NC

C9
100n/16V/NC

C17
4.7u/10V/NC

R48 10k

R41 1k

R45
4.7k

5V_SW

R56 1k/NCEXTPWM

V9
2SCR523EB

1

2
3

 

11.存储部分---EMMC FLASH 
 系统的程序 

PAALE

R674 10K

POWE#

P
A

R
B

#

PARB#

R668 10K

PDD7

PACLE

R672 10K

R631 10K

N39A

KLM4G1FE3A-A001

VCCQ_K6
K6

VCCQ_W4
W4

VCCQ_Y4
Y4

VCCQ_AA3
AA3

VCCQ_AA5
AA5

VSS_M7
M7

VSS_P5
P5

VSS_R10
R10

VSS_U8
U8

VSSQ_K4
K4

VSSQ_Y2
Y2

VSSQ_AA4
AA4

VSSQ_AA6
AA6

VSSQ_Y5
Y5

RFU_H6
H6

RFU_H7
H7

RFU_K5
K5

RFU_M5
M5

RFU_M8
M8

RFU_M9
M9

RFU_M10
M10

RFU_N10
N10

RFU_P3
P3

RFU_P10
P10

VCC_U9
U9

VCC_T10
T10

VCC_N5
N5

VCC_M6
M6

VDDI
K2

RST_n
U5

CLK
W6

CMD
W5

DAT7
J6

DAT6
J5

DAT5
J4

DAT4
J3

DAT3
J2

DAT2
H5

DAT1
H4

DAT0
H3

RFU_R5
R5

RFU_T5
T5

RFU_U6
U6

RFU_U7
U7

RFU_U10
U10

RFU_AA7
AA7

RFU_AA10
AA10

DVDD3V3

C
19

0_
N

E
T

R633 10K

R647 10K

R652 10K

R653 10K

R654
10K

DVDD3V3

N39
N39B

KLM4G1FE3A-A001

NC1
A4

NC2
A6

N
C

3
A

9

NC4
A11

NC5
B2

NC6
B13

NC7
D1

NC8
D14

N
C

9
H

1

NC10
H2

N
C

11
H

8

N
C

12
H

9

N
C

13
H

10

N
C

14
H

11

N
C

15
H

12

N
C

16
H

13

N
C

17
H

14

N
C

18
J1

N
C

19
J7

N
C

20
J8

N
C

21
J9

N
C

22
J1

0

N
C

23
J1

1

N
C

24
J1

2

N
C

25
J1

3

N
C

26
J1

4

N
C

27
K

1

N
C

28
K

3

N
C

29
K

7

N
C

30
K

8

N
C

31
K

9

N
C

32
K

10

N
C

33
K

11

N
C

34
K

12

N
C

35
K

13

N
C

36
K

14

NC37
L1

NC38
L2

NC39
L3

NC40
L4

NC41
L12

NC42
L13

NC43
L14

NC44
M1

NC45
M2

NC46
M3

NC47
M12

NC48
M13

NC49
M14

NC50
N1

NC51
N2

NC52
N3

NC53
N12

NC54
N13

NC55
N14

NC56
P1

NC57
P2

NC58
P12

NC59
P13

NC60
P14

NC61
R1

NC62
R2

NC63
R3

N
C

6
4

R
12

N
C

6
5

R
13

N
C

6
6

R
14

N
C

6
7

T
1

N
C

6
8

T
2

N
C

6
9

T
3

N
C

7
0

T
12

N
C

7
1

T
13

N
C

7
2

T
14

N
C

7
3

U
1

N
C

7
4

U
2

N
C

7
5

U
3

N
C

7
6

U
12

N
C

7
7

U
13

N
C

7
8

U
14

N
C

7
9

V
1

N
C

8
0

V
2

N
C

8
1

V
3

N
C

8
2

V
12

NC83
V13

N
C

8
4

V
14

N
C

8
5

W
1

N
C

8
6

W
2

N
C

8
7

W
3

N
C

8
8

W
7

N
C

8
9

W
8

N
C

9
0

W
9

N
C

9
1

W
10

N
C

9
2

W
11

N
C

9
3

W
12

N
C

94
W

13

NC95
W14NC96
Y1NC97
Y3NC98
Y6NC99
Y7NC100
Y8NC101
Y9NC102
Y10NC103
Y11NC104
Y12NC105
Y13NC106
Y14NC107
AA1

NC108
AA2

NC109
AA8

NC110
AA9

NC111
AA11

NC112
AA12

NC113
AA13

NC114
AA14

NC115
AE1

NC116
AE14

NC117
AG2

NC118
AG13

NC119
AH4

NC120
AH6

NC121
AH9

NC122
AH11

NAND_N25A

C558
100n/16V

C559
10u/10V

NAND_N25A

GND

R349
22R

C190_NET

C560

100n/16V

GND

GND

RST_n_1

R630
4.7k

DVDD3V3

GPIO3

C539
100n/16V

C540
2.2u/10V/NC

GND

DVDD3V3

C561
100n/16V

GND

C562
10u/10V

RST_n_1

PDD6
PDD5

PDD7

PDD4

PDD3

PARB#

PAALE

PDD2

PACLE

PARB#

POWE#

 

12.存储部分---EEPROM 
     系统的 EEPROM 采用 24C32/N10，主要存放工厂数据和用户数据。  
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R533 0R

N11

AT24C32N-10SI-2.7

A0
1

A1
2

A2
3

GND
4

SDA
5

SCL
6

WP
7

VCC
8

R532
4.7k

R530
4.7k

DVDD3V3

R531
4.7k

OSCL0

OSDA0

SYS_EEPROM_WP

I2C ADDRESS "A0"

C89

100n/16VC521

1u/10V

 

13.按键电路 

3V3SB

ADC_KEY1

R659
0R

3V3SB
R651

0R

R662

1k
R666

1M

KEY1

3V3key

 

14.遥控电路---支持灯效控制、光感 
 

5V_SW

R7930R/NC

ADC_KEY2

C537
100n/16V

R648
100R

R617
100k

C159
20p/50V

CKD
3V3SB

R778

0R

+5VSB

C564

100n/16V
R779

0R

C565
100n/16V

U
S

B
_
D

M
_
P

10

LED_1
LED_2 R7870R

R788
0R LED-L

LED-R

+5VSB

XP7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
5

1
4

3D_TB

CKD

RV44RV45

OIRIR649100R

C538
10p/50V

R791
0R

U
S

B
_D

P
_P

1
0

3V3SB

R792
0R

R7940R/NC

R789

0R

R790

0R/NC

3V3SB

 

15.DDR 电路 
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2_RA1

2_RA12

2_RA4
2_RA5
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16.接口部分---HDMI 接口 
支持 3 路 HDMI 输入，EDID 采用程序内置的方式。 
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17.接口部分 
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18.接口部分---USB 接口  
本机型采用三路 USB 输入。 
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19.接口部分---AV2 和分量为耳机端口，使用需要加转接线 
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   1 路分量，2 路 AV 输入。 
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C165
47p/50V

R183 30k

R155 100R

RV39

AVLC18S02015/NC

R165 30k

C262 2.2u/10V

R160
56R

R166 30k

PB1_IN

R146
75R

YPBPRL_IN0

YPBPRR_IN0

RV43

AVLC18S02015/NC

AV1L_IN1
AV1R_IN1

PB1_IN
Y1_IN

PR1_IN

AV1

V/Y
R/PB
L/PR

GND

XS35 1
2
3

54

6

V/Y
R/PB
L/PR

GND

XS32 1
2
3

54

6

R186 30k

C174
10p/50V

C175 2.2u/10V

C265 2.2u/10V R148 0R

R149 10R

R156
56R

R167 100R

C162 47n/16V

C177

10n/50V

R168 100R

R194 18R

C178
10p/50V

C163 1.5n/50V

R169 100R

R170 18R

R171 0R

RV46

AVLC18S02015/NC

AV1

AV1L_IN1 AV1_L_In

AV1_R_InAV1R_IN1

COM1

CVBS2P

CVBS_COM

Y1P

PB1P

PR1P

SOY1

Y1_IN

YPBPRL_IN0

YPBPRR_IN0

YPbPr_L_In1

PR1_IN

NEARLY YPBPR CONNECTOR NEARLY MT5326

YPbPr_R_In1

R172

0R

R
WR
WL
L

GND

XS25

5
4

2
3

1

C259 47n/16V CVBS3PR157 100R

 

 

20.接口部分---VGA 接口 
   通用的 VGA 接口电路，声音和高清复用。注意通过 VGA 接口的 pin4 和 pin11 可以实现烧写 MBOOT，监控打

印信息等。 
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21.接口部分---AV 输出接口 

 
22.接口部分---AV 输出接口—音频输出 
 音频输出没有采用常规的射随电路，采用带静音控制的集成电路 DRV602，可以实现 AV 输出的开关机静音。主

要是为配 soundbar 使用。 
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23.接口部分---同轴输出电路 
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24.接口部分---LVDS 接口 
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25.接口部分---耳机输出电路 

HP_MUTE_CTRL

耳机输出
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26. 开关机静音电路 
 通用的开关机静音电路，注意 AV 音频输出的静音控制也是通过此电路实现，即 MUTE_602。 
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27. 数字供放电路 
 系统采用了新型的 I2S 数字供放， TAS5727。 
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28. tuner 部分---3.3v 
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29. tuner 部分---tuner 
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30. PCMCIA 部分 
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31. SD 卡部分 
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四、电源板原理说明 
本机型采用物料号为 160850 的电源板组件（RSAG2.908.5023-02）。 

产品外观介绍 
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产品功能规格、特点介绍 

 此电源的功能：为主板输出所需要的 12V，同时为屏输出直流电压。 

 此电源的主要性能指标以及输出规格： 

主要性能指标 

 1、电源应用范围：交流 100V～240V 50Hz/60Hz 

 2、电源最大输出功率：Pout=50W 

 3、电源额定输出功率：Pout=40W 

 4、接口：开发中心标准 7PIN 接口加 LED 屏接口（4PIN 或者 2PIN） 

输出规格   

输出电压(v) 
误差范围 

（稳定性） 
电压纹波

输出电流(A) 

Min Type Max 

12V 
±5% 

100mV 0.8A 1A 1.5A 

135V 1V 145mA 150mA 160mA 

产品差异介绍 

传统的单电源只输出主板需用的各种电压，而该电源为 LED 整合电源，除了输出主板用的电

压外，还需要输出点屏 LED 灯串用的恒流直流电压。 
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方案概述     

 
从上图可以看出，此电源方案的构成主要可以分为以下两个部分： DC/DC 部分和 LED 驱动部

分，下面分别介绍之。 

DC/DC 部分：采用传统的单端反激电路，主芯片是安森美公司的 NCP1271 芯片。此电源输出

12V 和 60V（根据屏电压情况有所调整），其中 12V 是供主板使用的，60V 是给 LED 驱动部分使用。  

LED 驱动部分：采用 BCD 公司的 AP3843 芯片，拓扑结构是 BOOST 电路。将反激部分输出的 60V

电压通过升压变换，输出 LED 灯串需要的直流电压进行点屏。 

关于较详细的原理介绍会在第三部分的原理说明进行介绍。 

分部原理说明 

  （一）、DC/DC 部分： 

1、FLYBACK 原理介绍： 

这种架构的电源电路简单，技术成熟，成本有非常大的优势，便于维修和生产。 

原理如下： 

 
上图是典型的 FLYBACK 应用电路，当电路中的控制器（controller）开关关闭时，电流就会流
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经变压器，并将能量储存于其中，此时变压器上初级上感应的电压是上正下负，因为次级跟初级

的极性相反，电压的方向是上负下正，所以二极管反向偏置，没有电压输出。当开关打开时，此

时由于初级磁场的消失，变压器的初级电感呈逆向极性，次级的二极管正向偏置，能量转移到负

载上，这样周而复使的初级和次级轮流导通工作。  

可见，反激功率变换电路中的变压器，除了起隔离作用之外，还具有储能的作用。即反激式变

压器可同时实现直流隔离，能量存储和电压转换的功能，所以相对于其他隔离式功率变换电路，

反激式变换电路的原器件数目，特别是磁性元件的数目最少，所以其成本低廉。在理想情况下，

初级和次级线圈中不会同时有电流存在 。 

2、NCP1271 是一款性价比较高的反激 PWM 控制器.工作原理简介： 

各管脚功能介绍: 

管

脚  

符 号  名 称  功 能 描 述  

1 Skip/latch 功 率 限 定 脚  当 此 脚 电 平 高 于 8V 时 ,芯 片 停 止 输

出 . 

2 FB 反 馈 脚  当 此 脚 电 平 低 于 1 脚 电 平 时 ,芯 片

停 止 输 出 ， 当 此 脚 电 平 高 于 3V 超

过 130ms 时 ,芯 片 进 入 错 误 模 式 。  

3 CS 电流检测输入 用于检测初级电流并将其送入内部比较器 

4 Gnd 集成电路接地端 过 电 流 检 测 信 号 /定 电 压 控 制 信 号

输 入  

5 Drv 驱动脉冲 驱动器至外部 MOSFET 的输出 

6 Vcc 集成电路电源 芯片供电脚，范围 10V-20V 

7 NC 空脚  

8 HV 从交流线路上产

生 Vcc 

该引脚连到高压干线上，可向 Vcc 电容注入

一恒定电流 

 

其启动过程为：交流 100V～240V 输入电压经 VD804,R810 进入 N801（NCP1271）的 8脚(HV)

端，在 NCP1271 的内部通过一直流源电路给 6脚（VCC）充电，当 Vcc 电平达到芯片启动电平时，

芯片开始工作。 

（二）、LED 驱动部分 

1）AP3843 内部框图及说明 
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管脚功能说明： 

管 脚  符 号  名 称  功 能 描 述  

1 COMP 误差放大器输出脚 
将 反 馈 与 内 部 基 准 误 差 放 大 输 出 ，

用 于 环 路 补 偿 。  

2 VFB 反 馈 输 入 脚  检 测 实 际 的 电 流 /电 压  

3 ISENSE 电 流 检 测 脚  检 测 输 出 电 流 ， 调 整 芯 片 输 出 。  

4 RT/CT 反 馈 输 入 脚  设 定 震 荡 频 率 和 最 大 占 空 比  

5 GND 芯 片 的 地   

6 OUTPUT 输 出 脚  输 出 驱 动 信 号 给 MOS 

7 VCC 供电脚 通 过 该 脚 给 芯 片 供 电  

8 VREF 参 考 脚  芯 片 输 出 的 参 考 点 位 ，  

 

2）LED 驱动部分工作过程 

工作过程 

 正常开机阶段：主板提供 SW 和 PWM 信号，并反激电路提供 LED 驱动芯片 AP3843 的

工作电压，芯片工作，BOOST 电路升压将 60V 升到灯串所需电压，供屏使用。 

 调光阶段：此方案采用 PWM 调光，根据屏亮度需求，主板输出给电源板对应占空比

的 PWM 信号，电源板在此信号作用下输出相应的电流供屏使用。  

 

 

常见故障现象分析： 
（一）开机前，请确认器件没有掉件及连焊。 
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（二）DC-DC 部分：开机测试输出端 XP804 的第 2、3 脚 12V 是否有 12V 电压，如没有，则

说明 DC-DC 部分损坏。 此时测试 C810（450V 大电解）电压是否在 300V 左右（220V 输入），如

没有，测试前面是否有交流输入，或保险丝是否损坏；如有，则测试 N801 的 6 脚电压（芯片的

Vcc，应该在 10-20V 之间），如都正常再测试光耦 N808 是否有反馈（芯片 N801 的 2 脚是否有电

压），如有说明变压器次级有反馈，看看后面 12V，是否短路保护。如没有，则检查次级 N808 是

否正常。反激部分主要采取逐点排出、顺藤摸瓜的方法，一路一路的查找直至找到故障点。 

（三）LED 部分：故障主要有以下几种情况： 

a) 屏不亮： 1.主板产生的 SW 信号异常（正常为高电平）； 

     2. 芯片 AP3843 供电（12Vcc）异常； 

     3. 驱动电路损坏，芯片（N902）或 MOS（V903）损坏；                   

b) 屏亮一下，然后关闭：LED 电路工作不正常导致保护电路动作： 

1. N901 周围器件损坏； 

2. LED 灯串开路、插座不良或输出连接线没有插好； 

   3. 保护电路中器件损坏；               

c) 不节能或图象亮度不足：主板产生的 PWM 信号异常。     

具体分析如下：LED 部分出现故障，首先测试芯片供电脚电压是否正常（N901 的 7 脚电压应

该是 12V），如果正常，再测试主板给的 SW 和 PWM 信号是否正常（SW 应该是高电平，PWM 正常也

为高电平，调光时为一定占空比的方波）。若都正常，测试芯片 4 脚 RT/CT，应该是震荡的三角

波，5脚 VREF 应该是 5V 直流电压，如果不是，则芯片损坏。若正常，则测试 1脚 COMP 端（因为

本方案的 OVP 和灯串短路保护是通过将 COMP 端拉低来实现的，所以如果保护电路中有器件损坏，

会导致 COMP 端被误拉低，从而使芯片停止工作），如果为低电平，将 R872 和 R956 分别去掉，如

果正常了，则说明是保护电路中器件损坏，逐一检查找到损坏器件。若还不开机，则测试驱动电

路、反馈回路及其它部分电路中器件是否有损坏。 

备注 

5023 目前有 3 个组件，其中电源板组件 523 电流为 145mA；5023-01 为 150mA；5023-02 为

160mA；电流值主要通过调整采样电阻实现。 
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五、产品爆炸图及明细 

 

 

六、软件升级方法 
MTK5505 软件升级方法 
A、MTK5505 机芯主板简介 



                        内部技术资料,注意保密! 

- 32 –      

MTK5505 包含的机器型号 

K360 和 K360 系列等机器。  

 

图  0-1 MTK5505 系列机器对应的电路主板 
  

B、如何在线升级 MTK5505 系列机型的应用主程序 

升级工具软件 MTKTools 的安装与设置 

   MTKTools 驱动程序的安装。 

 
MTKTools2.48.07.rar 软件压缩包包含了 MTKTool 的 2.48.07 版本  

CP210x_VCP_Win2K_XP.exe 为调试升级工具 CP210x 的驱动程序。  

安装驱动程序，安装过程中选择默认安装即可。  

 
图  0-1 驱动程序的安装 

MTKTool 的 2.48.07 工具软件可直接使用其执行文件，建议路径为英文。  

    调试、升级工具的硬件设备连接 

用 USB 转串口线将电脑与电视相连。其中， USB 端连接电脑，串口端连接电视。  
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如果是初次连接，电脑将初次识别 USB 硬件设备，将 cp210x 的安装目录加入扫描目录，

Windows 会找到驱动自动安装（需要安装两次驱动）。如图 2-2、 2-3 所示。  

 

 
图  0-2 初次链接下载板时的硬件向导 

连接 TV 的 VGA 接口 

连接 compute 的 USB 口 
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图  0-3 安装成功以后的提示框 

     MTKTool 工具的使用 

 MTKTool 工具是一个绿色免安装软件，该文件夹下共有如下文件：

其中， MtkLog
文件夹下存放着 MtkTool 的使用记录，用户每运行一次 MtkTool，MtkTool 将会把用户的运行

时间记录在以文件运行时间为文件名的 txt 文件中，便于用户跟踪。如图所示：  

 
图  0-4 MtKTools 日志文件 
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 将电脑与电视机连接以后，双击 ，打开 MtkTool 工具  。如果出现如

下错误（如图  2-5），则说明相应的端口没有设置好。  

 
图  0-5 硬件与电脑没有连接号提示错误信息 

 

我们暂时忽略这些错误，点击确定进入 MtkTool 主界面，如图 2-6 所示。在本例中，芯片

类型为 MT5505，软件中选中则 MT5505。从 MTKTool 中可以选择如下设置：  

当前 Flash 芯片型号；  

电脑与芯片通信的端口；  

通信的波特率；  

要进行升级的 *.bin 文件；  

“Browse”可以选择要升级的文件；  

“Upgrade”进行升级；  

其他区域选择默认设置。  

 

 
  

图  0-6MTKTool 主界面 

 

 

 
打开“设备管理器”，查看是哪个端口连接了电视设备。
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图  0-7 电脑中的计算机管理中可以查看到已经安装好的硬件信息 

 

 
图  0-8MTKTool 设置 

 

在本例中， COM4 连接了电视设备，所以在 MtkTool 工具上的端口选择下拉框中选择

COM4。  

同时根据芯片类型，选择相应的波特率。本例中波特率选择 115200,“ Auto Set Flash 
BaudRate”选择自动。  

注意：要根据 Flash 芯片类型，决定是否将“ Window”菜单下的“ Auto Set  Flash BaudRate”
选项去掉。  
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点击按钮“ Browse”，选择升级文件所在的目录，添加升级文件，然后点击“ Upgrade”进

行升级。升级成功后，出现界面信息下图所示。  

 

图  0-9 MtkTool 升级成功显示界面 
    出错信息解决方法 

    无法连接 

如果第一次使用，因为没有选择正确的 COM，所以会出现以下错误窗口。同时，如果 COM
没有正确的设置，也会出现下面的窗口。  

解决方法：选择正确的 COM 端口。  

 
图  0-10 无法连接硬件的提示信息 

 

 另外：如果电视没有开机、或是硬件连接出现问题，也会提示此信息。 

    程序运行出错 

如果程序出错，造成电视死机，有些情况下会使 MTKTool 无法响应用户操作的错误，甚

至在“任务管理器”中也无法将 MTKTool.exe 进程删除。  

解决方法：  

将电脑端 USB 口连线拔掉，在“任务管理器”中将 MTKTool.exe 进程删除。  

重启电脑。  

  通用的在线升级的硬件设备 

    软件下载工具型号一 
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图  0-11 工具型号一 
  硬件连接 

    下载工具与电脑进行连接 

直接将升级工具（型号一）的 USB 端插入电脑的 USB 接口。  

 

图  0-12 下载工具与电脑相连 
 

   利用型号一下载板与 MTK5505 硬件板连接 

将型号一下载板的四针接口端与 MTK5505 主板相连。  
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图  0-13 利用型号一下载板与 MTK5505 连接 

 
 

   loader 升级 

MTK5505 的 loader 必须在线升级，步骤如下：  

安装 MTKTool 在线烧写工具；  

按照要求连接电脑和将要升级的电视主机；  

运行 MTKTool，依据 MTKTool 的使用规范进行升级；  

升级结束。  

C、利用 USB 升级 MTK5505 主程序 

使用 USB 对 MTK5505 芯片进行升级，所要升级的文件必须放在优盘的根目录下，名字必

须为： ， Hisense_5505 文件里面的内容，必须为对应机型的升  

LED55K610X3D.pkg 和 Version.txt 里的机型向对应。下面内容以 LED55K610X3D 机型为

例加以说明。  



                        内部技术资料,注意保密! 

- 40 –      

 

利用 USB 升级的步骤如下：  

1）将 MTK5505 的升级软件放入 U 盘的根目录下，名字为 ,里面的内容为

LED55K610X3D.pkg(本例子是以 55 寸 K610 为例加以说明 )  

2）电视开机状态下，将数据优盘插入电视的 USB 接口；电视自动检测升级软件，升级完

成后重新开机。  

或者：电视关机状态下，将数据优盘插入电视的 USB 接口，电视自动检测升级软件并完

成升级。之后电视自动开机，弹出提示菜单，此时已经升级完毕，选择“否”即可。  

电视在升级过程中的提示信息如图 3-2、 3-3。  
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图  0-14 利用 USB 升级 MTK5505 主芯片 
 

 

图  0-15 升级提示，插上 U 盘后直接开机即可出现如图所示的升级提示   

 
 

图  0-16 升级提示界面 
 

MTK5505 工厂菜单调试说明 
MTK5505 方案中的工厂菜单中需要用户调试的数据主要包含“出厂设置”和“设计菜单”。 

其中“出厂设置”选项卡包含如下选择项：  

白平衡      ->用于调试白平衡数据  
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Auto Color   ->Component， VGA 下自动调整  

Colour Temp。   ->调整各个通道的色温  

Picture Mode   ->调整各个通道的亮度对比度色度  

Option     ->出厂设定  

工厂初始化    ->初始化工厂信号， EEPROM 复位  

软件版本    ->查看当前软件版本号  

设计菜单中版含的调整项如下：  

Picture Mode   ->用于设定标准  明亮  柔和时的亮度对比度色度  

Sound Mode   ->用于设定标准、 Speech、 User、 Music 声音七段均衡预置值  

声音设置    ->用于设定各个通道的伴音曲线  

背光控制    ->设定光感变频相关参数  

EMI     ->此项无效  

电源控制    ->此项无效  

SeamLess   ->此项无效  

Phase     ->此项无效  

  出厂设计选项卡 

    白平衡 

根据当前的 source 情况调整白平衡数据，调整的项目包括：  

R_DRV  ->红驱动加减  

G_DRV  ->绿驱动加减  

B_DRV  ->蓝驱动加减  

R_CUT  ->红截止加减  

R_CUT  ->绿截止加减  

R_CUT  ->红截止加减  

白平衡数据提供五组信号下的（ CVBS YPbPr HDMI VGA MM）调整值，其中 TV、 AV、

S-Video 用一组参数，Component1、Component1 用一组参数，HDMI1、HDMI2、HDMI3 用一

组参数， VGA 用一组参数， Hi-DMP 用一组参数。  

调整各个通道的参数是要先 source 切换到相应的通道下。  

保护性母块清空不会清空白平衡数据。  

    Auto Colour【5301D 为自动 Autocolor，不需要手动优化】 

此页不包含子项页，选择此选项条之后按“ OK”或是“音量 +”则在 Ypbpr、VGA 通道下

进行色彩自动调整。在其它通道下不作用。图像 pattern 选择半彩条信号。 VGA 下选择黑白

窗口进行调整。  

    Colour Temp。 

此子选项页包含对色温： Standard（标准）、 cool（冷色） warm（暖色）的 RGB 偏移量。  

选中子页中的“ Colour Temp.”选择条，按“音量 +”和“音量 -”可以在 Standard（标准）、

cool（冷色） warm（暖色）中切换。  

子页中包含的“ R_Offest”、“ G_Offest”、“ B_Offest”为对应 RGB 偏移量，选中相应的选

项条，按“音量 +”和“音量 -”可以对数值进行调节。  

    Picture Mode 
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图像模式调整选项页。  

此选项页包含各个通道的亮度、对比度、饱和度的曲线值。选中相应的 source，通过“音

量 +”和“音量 -”进行 source 切换。  

亮度 _0、亮度 _50、亮度 _100：分别对应亮度为 0、 50、 100 的亮度值。  

对比度 _0、对比度 _50、对比度 _100：分别对应对比度为 0、 50、 100 的对比度值。  

饱和度 _0、饱和度 _50、饱和度 _100：分别对应饱和度为 0、 50、 100 的饱和度值。  

图像模式数据提供五组调整值。其中 TV 为一组参数， AV、 S-Video 用一组参数（通道对

应为 AV1），Component1、Component2 用一组参数（通道对应为 Component1），HDMI1、HDMI2、
HDMI3 用一组参数（通道对应为 HDMI1），VGA 用一组参数。（ Hi-DMP 直接在程序中写入默

认值，在工厂下无法对此通道进行调节）。  

保护性母块清空不会清空图像模式数据。  

    Option 

提供出厂时的 OSD 语言选择、开机 Logo 及是否允许使用工厂遥控器进入工厂状态三个选

择项。  

OSD 语言包含英文和中文。  

LOGO 选择包含 Anyview、 Welcome、无。  

ToFac 选择包含 M 和 U。M 表示允许通过工厂遥控器，U 表示只能使用用户遥控器进入工

厂状态。  

 出场 OK 的默认状态为：中文、 Anyview、 U。  

    工厂初始化 

工厂初始化可以预置“中试”、“黄岛”、“顺德”、“贵阳”、“辽宁”、“匈牙利”、“澳大利亚”、

“法国”的工厂信号。  

工厂信号的预置频道来源于海信工艺所。  

选中相应的选项条，按“音量 +”进行预置，预置成功以后会自动的调到 TV 下并把进入

预置频道的第一个台。  

保护性母块清空用于清空除了工厂中需要保护的数据以外的其它数据项。  

清空母块（ ALL）用户重新初始化全部的 EEPROM。  

    软件版本 

提供了版本信息包括：  

软件版本  

机型  

软件版本号  

时间：  

屏信息  

屏信息  

Flash：  

烧写芯片  

  设计菜单 

    Picture Mode（图像模式） 

设定各个通道的“明亮”、“标准”、“柔和”的亮度、对比度、色度的值。  

    Sound Mode（声音模式） 
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设定声音模式的 Speech（语言）、 User（自定义）、 Music（音乐）、 Standard（标准）相对

应的七段均衡对应值。  

    声音设置 

设定各个通道的伴音曲线。  

声音通道目前分为：内置扬声器、外置扬声器、耳机  

内置扬声器负责设置 TV 下的伴音曲线。  

耳机负责设置 AV 下的伴音曲线。  

“音量 _1”、“音量 _25”、“音量 _50”、“音量 _75”、“音量 _100”分别表征当用户调整到音

量 1、 25、 50、 75、 100 是所对应输出端伴音值。  

外置扬声器目前没有作用。  

    背光控制 

背光控制分为：白天、夜晚、PWM0-350、PWM350-500、PWM500-1000、PWM1000-10000、
PWM10000-…等背光等级。  

    电源模式 

分上次状态、待机、开机。用来设定电源初始化的状态。  

上次状态表示用户开机时由进入上次关机的状态。  

待机表示不管用户关机是先待机还是关电源，开机上电进入待机状态。  

开机表示不管用户关机是先待机还是关电源，开机上电直接开机。  

 


