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液晶电视服务手册 
LED55T18GP 

一、产品介绍 

（一）、产品外观介绍 

T18GP 系列外 
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（二）、产品功能规格、特点介绍  

规格介绍 

 
特点介绍 
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二、方案概述 

本多媒体液晶电视，采用了高亮度、高对比度、宽视角、物理分辨率达 1080P 的 LED 显示

屏。选用了性价比较高的 MST6M68FQ 芯片。 

图像处理部分由 MSTAR 公司的嵌入式芯片 MST6M68FQ（其中包括 CPU、A/D 转换、SCALER、

DEINTERLACE、数字解码部分、USB 处理等），准分离高频头等组成。 

伴音处理部分由 MST6M68FQ 内部模块进行处理，包括均衡、SRS、自动音量等效果预设。 

本机支持射频、视频、S 端子、YCbCr/YPbPr 复用端子、VGA 端子、HDMI 等多种图像输入

方式，具有逐行高清处理、3D 数字梳状滤波、ZOOM 缩放、耳机输出、SRS 等功能。 

在 LED40T28GP/ LED46T28GP这两款机器上我们增加了小MCU(型号 WT6702F，主板上U406)。

当此机器处于待机状态时，主心片是掉电不工作的，只有小 MCU 工作，从而达到待机时小于

1W。 

 

MST6M68FQ 主要功能 

 NTSC、PAL、SECAM 视频解码 

 多标准 TV 声音处理 

 数字音频界面 

 模拟 RGB 输入 
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 支持 VIF 输入 

 支持 DVI/HDCP/HDMI 输入 

 USB 通道 H.264 解码 

 高性能缩放引擎 

 自动侦侧配置 

 视频处理和转换 

 支持 CVBS 输出 

 2D 图形处理引擎 

三、原理说明 

（一）、电源部分 

 电源板由于是三星屏上自带的电源板无法提供资料. 

（二）、信号处理部分 

 

 

模拟图像信号处理部分 

1. 射频通道：射频电视信号经过一体化高频头U15解调后输出CVBS信号，到主芯片U41(MST6M68FQ)

进行图像处理 

2. VIDEO、YPBPR、VGA 通道：2 路视频信号、1 路分量输入信号和 1 路 VGA 信号输入主芯片 U41

中进行处理，2 路分量输入信号和 1 路 VGA 信号使用模拟开关切换，最后复用同一组高速 ADC，

视频使用一组低速 ADC； 

3. HDMI 通道：3 路 HDMI 信号不经过开关直接进入主芯片 U41 进行处理，其 EDID 数据存放在外部

EEPROM 中，每通道各有 1 个。HDCP KEY 则既可以存放在外部 EEPROM 中（本机采用的方式），

也可以放在主程序中； 

4. 上述信号在输入主芯片 U41 后，经过隔行转逐行处理，缩放处理，画质增强处理后编码为 LVDS

 

MST 6M 68FQ

HDMI× 3 
YPbPr× 2 
S -Video 1 

TUNER 声表 RF 

4052 Audio× 4

TPA 3101 

FLASH 

DDR Ⅱ

DDR Ⅱ

PANEL 
1920 × 1080

USB× 2

VGA× 1

Video 2 
330

330

Audio× 1

4558

R/L SPK

Ear Phone

4558 Audio Line Out

CVBS Out

KEY 
IR

TPA 3101 4558 SubWoofer

WT 6702F II

PW9800

DDRI

DDRI 
CS8955



                                 

内部技术资料,注意保密!                                    

7

信号输入到液晶屏的 TCON 板，驱动液晶屏显示图像。 

伴音处理部分 

1. 射频通道：射频电视信号经过一体化高频头 U15 解调后输出第二伴音中频信号 SIF 到 U41，在芯片

内部进行解码； 

2. 其他通道伴音：其他通道输入的左右声道伴音进入主芯片 U41 中进行音效处理；HDMI 通道的伴音

是直接对 HDMI 信号进行解码后还原成对应声道音频信号； 

3. 各伴音信号经过音效处理后输出，经运放放大处理后，进入功放芯片 U10(TPA3100)放大后驱动喇

叭发声。 

CPU 及软件部分 
本机主板内置51核CPU进行系统控制，有多路GPIO口、IR信号接口、IIC总线控制信号。程序存储在64Mbit

的FLASH U44(MX25L6405D)中，当开机复位后，CPU从FLASH中读取相应的指令执行，进行电视的各种处

理要求。可以使用专用升级板通过VGA口进行程序升级。 

四、故障现象及原因分析 

常见故障一： 

问题描述：当使用环境的温、湿度较高时(例如：温度:40；湿度:60%)时，出现色异，表现

如下： 

 
色异图像(颜色偏紫) 
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正常图像 

造成上述现象的原因主要是：当温度升高，CS8955 与 PW9800 之间的高速 IIC 总线可靠性降

低，传输数据出错导致。可适当降低 IIC 总线上拉电阻的阻值(R253、R255)，但最低不能低于

800 欧姆。 

常见故障二： 

图异问题。该问题可以分成两种类型： 

第一种“图异”现象表现如下： 
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从上图可以看出，这种“图异”实际上是由于 LVDS 信号误码造成的。原因大多是由于 LVDS

线与主板接触不良造成的，建议重新插拔 LVDS 线。 

第二种图异现象为黑场中存在等间距的、宽度为四分之一像素的竖线，这种现象仔细观察

才能发现该“图异”问题是由于某一条 LVDS 线断路或某一对 LVDS 线短路造成，与第一种“图

异”的原因完全不同，可参见下图： 

 

 

 

五、产品爆炸图及明细 

（一）、LED55T18GP 产品的爆炸图及明细 
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六、接线图 



                                 

内部技术资料,注意保密!                                    

11

（一）、LED55T18GP 产品的接线图 

 

七、集成电路的功能介绍 
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（一）、主板小 MCU 的集成电路的功能介绍 

 
管脚 管脚名称 功能  

1 32KOSCO 32KHZ 的振荡器输出 

2 32KOSC1 32KHZ 的振荡器输入 

3 VSS 地 

4 NRST 3.3V 供电 

5 GPIOC1 PWM1 输出。和 GPIOC1 共享在一起 

6 GPIOB7 空脚 

7 GPIOB6 空脚 

8 GPIOB5 空脚 

9 GPIOB4 空脚 

10 GPIOB3 HDMI 的中断输入 

11 GPIOB1 3.3V 供电 

12 GPIOB0 3.3V 供电 

13 GPIOA7 总线 

14 GPIOA6 总线 

15 GPIOA5 ON\OFF 开关信号控制 

16 GPIOA4 空脚 

17 GPIOA3 遥控输入 

18 GPIOA0 按键输入 

19 VDD 3.3V 供电 

20 VDD_RTC 3.3V 供电 

 

 

八、附：主板板图片 

一、主板和 DMP 综合板图片 
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二、主板板图 
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LED55T18GP 各主要元器件功能简介 

如图所示： 

序列号 位号 功能 供电 

1 N82 伴音功放块 12V 供电 

2 N11 5V 转 33V 给高频头的谐振电压 33V 

3 N19 给高频头供电的 12V 转 5V 稳压块 5V 

4 U12 12V 转 5V 给 EMP 供电的 5V 

5 U37 12V 转 5V 转出后给主 5V 的 DCDC 5V 

6 N13 MOS 管给 9800 模块供电开关 5V 开关 

7 N7 12V 转 1 给 9800 的 DCDC 1V 

8 N33 耳机左声道功放块 1V 

9 N5 给屏供电的开关 12V 

10 N1 60HZ 转 120HZ 的控制芯片 1V 

11 N2、N4 与 9800 配合的 DDR 2.5V 

12 N8 8955 是 9800 的 MCU 5V 

13 N56 3.3V 转 1.8V 给 DDR TWO 的稳压块 1.8V 

14 N32 5V 转 3.3V 给 N8 供电的稳压块 3.3V 

15 N29 I2C 高清协议 3.3V 

16 N20 5V 转 2.5V 的稳压块输出后给 DDR 2.5V 

17 N18 高清的视频选择开关  

18 N58 耳机右声道功放块 1V 

19 N46 HDMI 的 EDID 3.3V 

20 N30 双四选一开关  

21 N23 EEPROW 储存块 3.3V 

22 N24 FLASH 3.3V 

23 N38 5V 转 3.3V 给 FLASH 供电的稳压块 3.3V 

24 N47 VGA 的视频选择开关  

25 N12 HDMI 的 EDID 3.3V 

26 N39 主芯片 MST6M68 1.26V 

27 N14 HDMI 的 EDID 3.3V 

28 N40 5V 转 3.3V 给 I2C 和 FLASH 供电的稳压块 3.3V 

29 N50、N51 与 6M68 配合的 DDR TWO 1.8V 

30 N9 5V 转 1.26V 给主芯片 MST6M68 供电的 1.26V 

31 N59 重低音输出运放块 6V 

32 N10 XS23 的 MOS 管 5V 开关 

33 N83 重低音输出功放块 12V 

34 N26 5V 转 1.8V 给 DDR TWO 的稳压块 1.8V 

35 N41 待机 5V 转 3.3V 的给遥控和按键供电的稳压块 3.3V 

36 U406 控制按键和遥控的小 MCU 3.3V 
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三、DMP（1073DD 方案）板板图 

 

 

 

 

 

 

如图所示 

序列号 位号 功能 供电 

1 T1 网络接口  

2 J6 USB 接口  

3 U2 FLASH 3.3V 

4 U10 5V 转 3.3V 给 DMP 板上的主芯片和 FLASH 供电 3.3V 

5 U12 5V 转 1.8V 给 DDR 供电 1.8V 

6 U3 DDR 1.8V 

7 U1 主芯片（1073DD） 3.3V；1.8V；1.2V 

8 U9 数字音频转模拟音频 5V 

 

1 

2 

3 4 5 

6 

8 7 
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九、软件升级方法说明文档及工厂菜单调试说明 

升级说明 
可参考 MST6 机芯的升级方法。 

工厂调试 
在音量菜单下将平衡项置为 0，然后顺序按 0-5-3-2 即可进入。参考 M9 机芯电路

调试。 

 

 


