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液晶电视服务手册 
LED55T36GP(0001) 

一、产品介绍 

（一）、产品外观介绍 
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外观图：（因拍摄技术有限，图片仅供参考） 

 

连接图（因拍摄技术有限，图片仅供参考） 

 
侧端子图： 
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后端子图： 
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（二）、产品功能规格、特点介绍  

技术参数： 

  

各端子电平特性： 

  

（三）、产品差异介绍 

LED55T36GP(0001)采用奇美公司 V546H1-LS2 液晶屏。 

二、方案概述 

本机所采用 MSD6i982 系列方案。 

 

本机主要特点 
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三、电路框图构架 
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四、电源分配 

 

五、主板原理说明 

1、 电源部分---系统 3.3Vstb 

    3.3Vstb 为待机 3.3V，通过待机 5V 转换而来，待机不受控。用于系统的 PM 供电、Mboot FLASH 供电、触

摸按键供电等。此电压不正常会造成整机不启动。 
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2、 电源部分---系统+5V 

 

3、 电源部分---系统 3.3V 

 

4、 电源部分---系统 2.5V：+2.5V_Normal 

        系统 2.5V 用于 MSD6I982 供电，待机受控。 

 

5、 电源部分---MSD6I982 核电：VCC1.05V 

    MSD6I982 核电采用 DC-DC 通过 12V 转换而来，1A 左右的大小。用于 MSD6I982 的内核使用。 
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6、 电源部分---液晶屏 TCON 供电：VCC-Panel     

液晶屏的 TCON 供电采用最常用的 MOS 管切换电路，实现 TCON 供电的切换控制和输入电源选

择。如果此部分电路出故障，如 N7 损坏，会导致液晶屏无输出，现象表现为黑屏或灰屏（背光亮

的时候），或者有音无图。 

 

7、 电源部分---USB 供电：5V_USB 
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8、 电源部分---DDR3 供电: 

 

9、 电源部分---PCBCIA 大卡供电 

 

10、 控制部分---待机控制电路：STANDBY 
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11、 控制部分---背光 ON/OFF 和调光电路： 

采用了通用的背光控制（BL-ON/OFF）电路和调光电路（BL-ADJUST）。调光方式由液晶屏决

定，直流调光时 C8 位 4.7uF；直流调光的系统如果 C8 没有焊接，会造成 BL-ADJUST 电压不稳，

造成屏闪故障。直流调光电压过高或者过低、调光频率和脉宽设置不合适也会造成屏闪动、黑屏

等故障。 

 

12、 存储部分---Mboot FLASH 

    mboot flash 采用 SPI flash，里面存放系统的引导程序及部分系统、用户数据。系统上电

后首先通过 mboot 引导启动，mboot 完成启动后再启动系统主程序（存放在 NAND flash 中） 
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13、 存储部分---NAND FLASH 

   系统的主程序存放在 NAND FLASH 中，MSD6I48 机芯采用了 1Gbit 的 NAND FLASH。不管是 MBOOT 

flash 还是 NAND FLASH，任何一个有故障，都会导致整机无法启动。 

 

14、 存储部分---EEPROM 

    系统的 EEPROM 采用 24C32/N18，主要存放工厂数据和用户数据；N19 为 HDMI 的 HDCP EERPROM，

采用了 24C04。HDMI 的 EDID 内置到了主程序中，即 NAND FLASH 中。 
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15、 按键电路---触摸按键 

触摸按键：XP7 为 4PIN；R93、R94 为 1M； 

 

16、 遥控电路---支持灯效控制、光感 

 

 

17、 DDR 电路---DDR2_H5PS1G63EFR-G7C 

   MSD6I982 采用 2片 1Gbit 的 DDR2，N4、N5。如果 DDR 有故障，回引起整机无法启动。可以通

过逐管脚的测量引脚阻抗来判断是否有焊接等故障。 
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18、 接口部分---HDMI 接口 

本机采用 2路 HDMI 输入 
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19、 接口部分---网络接口 
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20、 接口部分---高清接口 

    

21、 接口部分---AV 接口 

   2 路 AV 输入。 

 

22、 接口部分---USB 接口 

本机型采用两路 USB 输入。 
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23、 接口部分---VGA 接口 
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24、 接口部分---AV 输出接口 

 

25、 接口部分---AV 输出接口—音频输出 

   音频输出没有采用常规的射随电路，采用带静音控制的集成电路 DRV602，可以实现 AV 输出的

开关机静音。主要是为配 soundbar 使用。 
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26、 接口部分---同轴输出电路 

 

27、 接口部分---LVDS 板接口 

 

28、 接口部分---耳机输出电路 

耳机输出直接从 MSD6I982 管脚输出，经过 LRC（L39、R376、C325）实现滤波作用，不经过任何

放大，直接输出。耳机检测电路 PMD_MT 直接连接在静音电路上，实现耳机插入后的静音硬件控制 
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29、 开关机静音电路 

   通用的开关机静音电路，注意 AV 音频输出的静音控制也是通过此电路实现，即 MUTE_602。 
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30、 数字供放电路 

 系统采用了新型的 I2S 数字供放，N23/TSA5707。 

 

31、 tuner 部分---5V-IF 

12V 经过 2个 10R/2W 分压后给 N24，通过线形稳压器 N24 产生 5V-IF 电源，作为 tuner 的供

电。 
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32、 tuner 部分---tuner 预中放电路和声表电路 

 

33、 tuner 部分---tuner 

采用数字 tuner 
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34、 PCMCIA 部分 
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六、产品爆炸图及明细 
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七、主板及电源板图 

电源板 

电源板实物图 
采用 4162 

 
 



电源板电路图 
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主板 
主板实物图 
正面图：  
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LVDS 板 
LVDS 板实物图 
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LVDS 板原理图 
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八、软件升级方法 
1、通过网线升级 
升级方法类似先前的 6i78 方案： 

    1).进入工厂菜单，确认 Factory Menu => Options => Uart Enable => On  (打开串口调试)； 

    2).使用 MStar 调试工具，将调试工具的连接到电视的 VGA 接口，USB 接口端连接电脑；用一根

网线连接电视和电脑的网口； 

    3).打开超级终端等串口工具终端(比特率设置为 115200)； 

    3).电视交流或直流关机开机，开机过程中一直按住电脑的回车键，进入升级模式； 

    4).打开 tftpd32 工具，选择整机升级软件所处的文件夹；然后在串口工具终端依次敲下面的

指令： 

       nand erase clean;reset            (电视会重启，重启过程中一直按住电脑的回车键) 

       setenv serverip xxx.xxx.xxx.xxx  (设置为电脑主机的 IP 地址) 

       setenv ipaddr xxx.xxx.xxx.xxx    (设置电视的 IP 地址，注意该 IP 地址与上面电脑主机的

IP 地址在同一个网段中) 

       saveenv;reset                        (保持设置，电视会重启，重启过程中一直按住电脑的回车键) 

       mstar mscript/ubifs/auto_update.txt     (开始升级整机软件，等待几分钟，电脑自动重启，

完成网线升级。需要进工厂清空一下母块；需要进工厂清空一下母块。) 
  

2、U 盘升级： 
    1).正常升级模式： 

    电视开机工作正常后，将 U盘升级文件加 TargetHis Copy 到 U 盘的根目录； 

USB disk 根目录结构： 

`-- TargetHis/ 
     |-- mboot.bin            (MBoot 升级文件) 

     |-- usb.bin                (整机升级文件) 

     `-- version.txt           (主机软件版本识别文件，每个机型对应各自不同的 version.txt) 

     若 version.txt 与待升级的电视相对应，将 U盘插在电视 USB 端口后稍后，电视就会自动弹出

是否升级的提示对话框，选择“是”，电视就会自动重启进入 U 盘升级模式，升级过程中电视指示

灯会不断闪烁，等待 3分钟左右时间，就可完成 U盘升级； 升级完后需要进入工厂菜单清空一下

母块，以便使软件更改的一些预设默认参数值生效，清空母块后，开关机，电视就可正常工作了。 

    2).强制升级模式： 

     当遇到一些不能启动的电视(MBoot 需要工作正常)，可以采用强制升级的方法来升级，用该方

法可以拯救一些因整机软件意外丢失或错乱的电视； 

     同样像上面的描述，将 TargetHis Copy 到 U 盘的根目录； 

     交流关机，将 U盘插入电视 USB 端口； 

     交流开机，开机过程中一直按住遥控器的菜单(Menu)键，将遥控器对准电视的遥控接收头，系

统就会进入强制升级模式，指示灯会不断闪烁，等待等待 3分钟左右时间，就可完成 U盘强制升

级；同样升级完之后，需要进工厂清空一下母块； 
  
 


