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新 品 介 绍  
 

1、产品型号：TPW32V68 

所属机芯：等离子－MST9 

产品概述、外观展示： 

TPW32V68 是海信 新推出的又一款 32 寸等离子产品，采用边角圆润的黑色高光外

观设计、MST9 数字芯片，拥有亮彩魔镜、清屏等功能，性价比高，在同尺寸等离子产品

中极具竞争力。 

 

TPW32V68 外观 

 

产品对比： 

产品对比 TPW32V68 TPW32V69 

相同点 主要功能、芯片相同 
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不同点 

功能：新增计时回看、AVL 调音师

参数：对比度 10000：1、亮度

1500nit 

功能：无计时回看、AVL 调音师 

参数：对比度 15000：1、亮度

1800nit  

 

 

 

主要卖点： 

 

 

◆ 亮彩魔镜： 

不仅将 AI 人工智能模糊控制技术运用于 TRUE LIFE 亮彩引擎，还运用色域增强技术

对图像的色彩进行自动改善。开启“新亮彩魔镜”，无论模拟还是数字信号下，都可以自

动感应输入信号的强弱，根据强弱将影响画质 关键的亮度、色度、对比度、清晰度、
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色温等进行数字分析，融入运动补偿、DCDi、CCS 等尖端技术，组合成 佳的数字信号

画质提升方案，具有分屏、移动、缩放三种模式。 

 

 

◆ 像素智能移动功能，避免灼伤屏幕： 

普通电视显示静止图像（例如：台标等）时，时间长了会灼伤屏幕，影响收看效果

和缩短屏幕寿命。海信 PDP 特有的像素智能移动功能，每隔一段时间自动移动图像，防

止灼伤屏幕，延长屏幕寿命，从而有效解决等离子的致命缺陷。 

 

◆ 清屏功能： 

海信 PDP 特有清屏功能设计，专业维护显示屏。当 PDP 屏长时间处于同一画面显示

时，屏幕表面容易产生残影、甚至灼伤，有了清屏功能可以不用担心此类问题；只要启

用清屏功能十几分钟，电视内在处理芯片就可以对显示屏进行一次精心维护。当整屏显

示白场状态时，PDP 每个像素（RGB）单元荧光粉被均 激发，使每个像素的发光水平达

到一致，有效地校正残影问题，同时还提高了每个像素荧光粉的使用效率，更加有利于

色彩饱和度的还原。（清屏功能好比给屏幕洗澡，如同人一样洗过澡后特别精神。） 

注意：（1）当清屏为开时，只响应按键的待机键，遥控器只可在功能菜单下操作； 

     （2）当清屏为开时，按待机键、交流关机或将其设置为关，都可使电视机退

出维护状态。 

 

◆ HDMI 接口： 

高清影音接口，实现高清视频和音质的同步输出，一对一的还原数字电视信号及视

海信 PDP 产品 普通 PDP 产品 
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频信号，保证了数字信号及视频信号不流失，还原真我风采。 

 

 

知识点： 

HDMI 又称为“高清晰多媒体接口”，是更新一代接口，使用一根电缆便可传输数字

音频信号和视频信号，无需压缩。由于它支持多声道数字音频（5．1 声道），“多媒体

接口”一词对于它而言名副其实。HDMI 与 DVI 之间的差别在于：HDMI 设备尺寸较小，安

装有 HDCP（高带宽数字内容保护）编码功能，同时支持多声道数字音频。 

 

◆ AVL 调音师： 

在您收看电视节目时，常常会因各频道忽大忽小的音量而烦恼，海信等离子电视增

加了独特的音量自动控制电路，可以根据电视节目的不同自动调节音量，自动平抑各频

道音量大小，让您轻轻松松享受电视节目带来的乐趣。 

 

◆ LVDS 编解码技术，实现了 3D 数码降噪： 

普通电视在进行信号解码处理后，向显示屏传输的过程中，因信号频率太高，极易

发生电磁波辐射，从而对其它部件和外界产生干扰，形成噪声。海信采用世界先进的 LVDS

编码和解码芯片处理，可以在信号传输过程中提高抗干扰能力，在减少对外界干扰的同

时，消除时间（场与场之间）和空间（场内）上的噪声，使图像的纯净度明显得到提高。 

 

◆ 计时回看： 

海信平板电视新增极具人性化功能——计时回看，此功能主要特点：当用户在观看

电视节目时，突然插播广告，即可以按下“计时回看”键，之后便可随意切换至其它频

道节目或其它通道，预计广告时间即将结束，电视节目重新开始时，再次按下“计时回

看”键，通过相应操作，便可回到自己之前观看的节目中。此功能操作方便，让您的娱

乐生活更加舒适便捷。 
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操作说明：用户在收看某一节目时，按一下计时回看键，本机将启动计时回看功能，

在屏幕右上角显示时间，此时用户可随意换台或切换信号源。当用户需要回到原来的节

目时，只需要先按一下计时回看键，屏幕上的时间开始闪烁，在约 10 秒钟内，若用户再

按一次计时回看键，信号将自动切换到原来的节目；若无操作，本机将自动关闭计时回

看功能。 

 

基本参数： 

分类 项目 TPW32V68 

图像 

LVDS 编解码技术 
通过 LVDS 编码和解码芯片处理，实现了 3D 数码

降噪和 MPGE 数字降噪 

几何调整 

图像位置—调整图像的水平和垂直位置 

水平幅度—调整图像的水平幅度和垂直幅度 

相位---调整 PC 输入信号的相位 

时钟—调整 PC 输入信号的行幅 

ACM 色彩优化技术 
亮度、对比度、色度、清晰度、色调，色温（五

档调节） 

ZOOM 多模式宽屏显示 全屏、4：3、缩放 1、缩放 2，全景五种模式 

像素智能移动功能 
防止灼伤屏幕，延长屏幕寿命，从而有效解决等

离子的致命缺陷 

3D 降噪 高、中、低，关 

数码定景 轻松抓取图像精彩一刻 

图像模式 明亮、柔和、标准，自定义 
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声音 

平衡调节 调节左右声道、声音大小比例 

五段式均衡器 
超重低音段、重低音段、中音段、次高音段，高

音段 

声音模式 标准、语言、音乐，自定义 

主要参数 

分辨率 852×480 

对比度 10000：1 

灰度等级 13bit 

亮度 1500nit 

显示屏可视图像对角

线 小尺寸 
81cm 

端子 

输入 
2 路视频输入、1 路 S 输入、1 路分量输入、1 路

VGA、1 路 HDMI，3 路音频输入 

输出 1 路视频输出、1 路音频输出，1 路耳机输出 

规格 

功率 190W 

重量（含底座） 20.7Kg 

重量（不含底座） 18.5Kg 

外观尺寸（含底座） 834×607×242（mm）（宽×高×厚） 

外观尺寸（不含底座） 834×553×94（mm）（宽×高×厚） 

电视制式 PAL（D/K、BG、I）、NTSC（M）、SECAM 

伴音功率 5W+5W 
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待机功耗 ≤1W 

视频制式 PAL  NTSC 

 

2、产品型号：TLM32V68C 

所属机芯：液晶－MST6M16JS 

产品概述： 

该产品是海信 新上市的 V68 系列液晶产品，采用 MST6M16JS 数字芯片，整机为黑

色高光外观，独特的隐藏式音箱设计，拥有光感变频背光系统、图像分析系统、HI-DMP、

音画同步、计时回看等功能，性价比高，在同尺寸液晶产品中极具竞争力。 

 

TLM32V68C 外观 

产品对比： 

产品对比 TLM32V68C TLM32V68 

相同点 产品外观相同 
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主要 

不同点 

1、机芯：MST6M16JS 

2、HI-DMP 基础版：音乐、图片

3、至尊扬声：无 

4、迅时技术：无 

1、机芯：RTD2670M 

2、HI-DMP 升级版：音乐、图片，RMVB

等 

3、至尊扬声：有 

4、迅时技术：有 

 

主要卖点： 

 

◆ 节能光感变频背光系统： 

海信特有的光感变频背光系统，是一项以双核数字引擎为基础的主动、被动、自动、

智能调节液晶背光源的一项技术。它不仅可以自动感应外界光线，改变背光源工作频率，

提高收看舒适度，还可自动检测信号强弱，根据画面场景亮暗变化进行数字分析，进行

精确背光调节，采用立体变频模式，使背光调节更精确、收视更舒适，使用更节能。同

时，还具备多种使用模式，分别为标准、白天、夜晚，光感变频。 
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光感变频：根据光感器（光线感应探头）感应环境光亮度，再通过双核数字引擎对

图像输入信号的亮度、对比度、色度、色温等进行计算，通过变频器，精确调整背光源

的亮度，精准达到画面亮度与外界光线相一致。 

 

◆ 图像分析系统： 

（1）色彩分析：通过分析每场画面显示的色域分布，对红、绿、蓝三基色进行色

彩分布分析， 终确定三者显示比例，并对图像色彩进行增强处理，达到 接近实物的

色彩表现，使画面更逼真，色彩更鲜艳。 

 

（2）边界分析：针对运动图像边缘经常出现的锯齿现象，通过动态分析和补偿运

算，彻底消除运动图像逐行显示时出现的阶梯锯齿，使图像边缘平滑自然。 

 

（3）场景分析：结合海信光感变频背光系统，对每场画面的 亮场和 暗场进行

动态分析，分别对亮场景和暗场景进行控制和补偿，提升每场画面的层次感，透亮度。 

 

（4）色域分析：对红、绿、蓝三基色显像及处理技术进行改进，非常直观而有效

地对彩色重现偏差进行调整和补偿，实现 PAL 制式下 127％的色域覆盖，以及 NTSC 制式

下 92％的色域覆盖。 

 

◆ 亮彩魔镜： 

不仅将 AI 人工智能模糊控制技术运用于 TRUE LIFE 亮彩引擎，还运用色域增强技术

对图像的色彩进行自动改善。开启“新亮彩魔镜”，无论模拟还是数字信号下，都可以自

动感应输入信号的强弱，根据强弱将影响画质 关键的亮度、色度、对比度、清晰度、

色温等进行数字分析，融入运动补偿、DCDi、CCS 等尖端技术，组合成 佳的数字信号

画质提升方案，具有分屏、移动、缩放三种模式。 

 

◆ HDMI1.3 接口： 
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HDMI1.3 在普通 HDMI 的基础上，技术进一步升级，可以自由连接 PS3、蓝光 DVD 等

高清设备，使设备的音频处理时间可以自动调整，精确地实现音频、视频同步功能，具

有 前沿的数码连接性。 

 

 

知识点：HDMI 又称“高清晰多媒体接口”，是更新一代接口，使用一根电缆便可传

输数字音频信号和视频信号，无需压缩。由于它支持多声道数字音频（5.1 声道），“多

媒体接口”一词对于它而言名副其实。HDMI 与 DVI 之间的差别：HDMI 设备尺寸较小，安

装有 HDCP（高带宽数字内容保护）编码功能，同时支持多声道数字音频。 

HDMI1.1/1.2/1.3 性能比较： 

项目 HDMI 

格式版本 1.1/1.2 版本 1.3 版本 

输出带宽 165MHz 340MHz 

支持帧频 60Hz 72Hz、75Hz、90Hz 

色深（bit） 8 位 10、12、16 位 

支持设备 ---- PS3  蓝光 DVD HD-DVD 

支持音频格式 ---- DTS-HD Master Audio 

支持音频格式 ---- Dolby TrueHD 

 

◆ HI-DMP： 

海信高速双流媒体让您的生活变得轻松而简单，它可随意连接数码相机、U 盘，可

阅读 MD、MS、SD、MMC、CF 等各种格式的媒体存储卡。无论您是在听音乐、看图片、还

是连接其它的外接设备，海信液晶电视都能轻松满足您的需求，让您真正进入数码时代，
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尽情享受娱乐生活。 

信号格式 支持格式 

图片 JPG 

音乐 MP3 

 

信号格式 

 

本机具有数字多媒体播放功能，可以识别 USB1.1、USB2.0 的标准设备，本机不支持

移动硬盘，您可以浏览图片、聆听音乐。 

 

◆ 计时回看： 

海信平板电视新增极具人性化功能——计时回看，此功能主要特点：当用户在观看

电视节目时，突然插播广告，即可按下“计时回看”键，之后便可随意切换至其它频道

节目或其它通道，预计广告时间即将结束，电视节目重新开始时，再次按下“计时回看”

键，通过相应操作，便可回到自己之前观看的节目中。此功能操作方便，设计颇具人性

化，让您的娱乐生活更加舒适便捷。 

 

◆ 音画同步： 

在您收看节目的时候，有没有因为声音和画面不同步而苦恼呢？为了解决您的后顾
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之忧，海信液晶电视增加了“音画同步”功能，可以根据您的需求，调节语音和画面的

节奏，将音画不一致的节目调整为 佳状态，改善您的收视完美度，让您视听更舒适。 

 

◆ 1：1 点对点模式： 

针对不同的信号源，观众可以自由选择不同的画面模式来观看节目。海信 新添加

的 1：1 宽高比显示模式，能够按照信号源固有的分辨率来显示，为观众呈现出 真实的

信号图像，使接收信号真正实现“点对点”播放，完全不失真。 

备注：该产品的 1：1 模式主要是针对 1366×768 分辨率而言的，在 1：1模式下，

播放 1080P 格式的信号源时，信号源将有一部分溢出屏幕而无法显示，这更是有力的证

明了海信的 1：1 模式是真正按照信号源分辨率点对点显示的。 

 

◆ AVL 调音师： 

在您收看电视节目时，常常会因各频道忽大忽小的音量而烦恼，海信液晶电视增加

了独特的音量自动控制电路，可以根据电视节目的不同自动调节音量，自动平抑各频道

音量大小，让您轻轻松松享受电视节目带来的乐趣。 

 

基本参数： 

分类 项目 TLM32V68C 

图像 

图像提升电路 

1、LVDS 编/解码技术：双 LVDS 高宽带清晰

显示，通过 LVDS 编码和解码芯片处理，实

现了 3D 动态降噪和 MPGE 数字降噪；  

2、色彩优化功能：运动画面和静态画面的

画质改善电路。 

几何调整 图像位置—调整图像的水平和垂直位置 
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水平幅度—调整图像的水平幅度和垂直幅

度 

相位--调整 PC 输入信号的相位 

时钟—调整 PC 输入信号的行幅 

图像模拟量 
亮度、对比度、色度、清晰度、色调，色温

（五档调节） 

ZOOM 多模式宽屏显示 
全屏、标准、缩放 1、缩放 2、智能全景，

点对点六种模式 

3D 降噪 小、中、大，关 

图像模式 明亮、柔和、标准，自定义 

声音 

平衡调节 调节左/右声道、声音大小比例 

五段式均衡器 
超重低音段、重低音段、中音段、次高音段，

高音段 

声音模式 标准、语言、音乐，自定义 

端子 

输入 
1 路 VGA、1 路 HDMI、2 路视频、1 路 S视频、

1 路分量、3路音频，1路 USB  

输出 1 路视频、1路音频 

其它 
中/英文菜单、菜单显示时间和透明度可选、睡眠时间设定、蓝屏开关，

节能屏保等 

主要参数 

分辨率 1366×768 

对比度 10000：1 
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响应时间 4ms 

亮度 800 nit 

视角 178° 

规格 

支持数字格式 1080P/1080i/720P/480P 

显示屏可视图像对角线

小尺寸 
80cm 

射频制式 PAL（D/K、B/G，I）、NTSC（M）、SECAM 

视频制式 PAL/NTSC 

伴音功率 6W+6W 

整机功耗 150W 

外观尺寸（不含底座） 800×547×107（mm） 

外观尺寸（含底座） 800×600×242（mm）  

重量（含底座） 14Kg 

重量（不含底座） 12Kg 

环境条件 

1、工作温度：5℃～35℃ 

2、工作湿度：20％～80％RH 

3、大气压力：86KPa～106KPa 
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液晶 TLM32V67D 系列电视服务手册 
----TLM32P69D 

 

一、产品介绍： 

（一）产品外观介绍： 

V67 系列外观： 
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（二）产品功能规格、特点介绍： 

1、产品功能规格： 
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2、本机特点： 

◆ 多媒体功能：本机具有 D-sub 15 针 VGA 接口，可作电脑显示器使用，还具有

HDMI、分量输入等接口，可与多种外接设备相连接； 

 

◆ 全数字显示：整个画面真实完美再现，无边缘模糊和非线性失真等现象；不受

地磁的影响，整机随意移动而图像不受影响，勿需调整； 

 

◆ 多种画质改善电路：3D 滤波电路、ICM 色彩优化、DCC 动态对比度；运动画面

和静态画面的画质改善电路； 

 

◆ 高清晰度电视显示器功能：可以显示高清晰度电视和标准清晰度电视信号； 

 

◆ LVDS 编解码技术：通过 LVDS 编码和解码芯片处理，降低信号传输噪声； 

 

◆ 节电保护模式：若没有输入信号时，15 分钟后，本机会自动进入待机状态，可

有效延长本机使用寿命，并节约电能。 
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二、方案概述： 

TLM32V67D 是采用 Realtek 公司 RTD2670M（Dragon）的高集成度、单芯片应用方

案的液晶电视，内部集成了两路 HDMI（VER1.2）、MCU（主处理器）、SCALAR（格式

变换）、VIDEO DECODER（视频解码）、AUDIO DECODER（音频解码），IF demodulator

（中频解调）等功能模块。 

1、直出端子：包括 HDMI×2、VGA×1（包括声音）、YPbPr×2（包括声音）、AVin

×1（包括声音）、AVout×1（包括声音），RS232×1（耳机口形式）； 

 

2、侧出端子：包括 AV+Svideo×1（共用一路声音）、Headphone×1，RF×1。 

 

三、原理说明： 

（一）电源部分： 

1、电源结构框架图： 
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HLP-23B01 电源板的输入电压范围是 AC 180～240V（±10％），采用 FLYBACK（反

激式）架构，共有四路输出电压。 

启动时，交流电压输入，首先将待机电源启动，5V 输出给 CPU 供电，由 CPU 根据

整机设定情况，发出 ON/OFF 开机指令给电源电路，通过反馈回路将主电源接通。交流

电压经整流输出，分为两路：一路通过开关变压器 T801 转换输出 24V、12V；另一路经

过待机电源控制电路，经开关变压器 T802 转换输出 5V_S 和 5V_M。12V 通过一个 MOS

管输出，24V 作为该 MOS 管的开关，所以只有在 24V 正常输出时，12V 才能正常输出。

在待机状态下，由于 24V 电压无输出，所以在 MOS 管后的电压也无输出，但在 MOS

管前有正常的电压输出。5V_S 经过一个开关电路输出 5V_M，12V 电压作为控制 5V_M

的控制电压，同样只有在 12V 正常输出后，5V_M 才能正常输出。 

 

2、下表是各路输出电压的精度和范围： 

输出电压 误差范围 电压纹波 
输出电流（A） 

小值 典型值 大值 

12V ±0.5V 100mV 0.5A 1.2A 2A 

5V_M ±0.25V 50mV 0.5A 1A 6A 

5V_S ±0.25V 50mV 0.5A 1A 1.5A 

24V ±1.2V 200mV 4A 4.5A 5A 

 

3、FLYBACK 原理介绍： 

这种架构的电源电路简单、技术成熟、成本有非常大的优势，便于维修和生产。具

体工作原理如下：  
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上图是典型的 FLYBACK 应用电路，当电路中的控制器（controller）开关关闭时，

电流就会流经开关变压器，并将能量储存于其中，此时开关变压器初级上感应的电压是

上正下负；因为次级跟初级的极性相反，故电压的方向是上负下正，所以二极管反向偏

置，没有电压输出。当开关打开时，此时由于初级磁场的消失，开关变压器的初级电感

呈逆向极性，次级二极管正向偏置，能量转移到负载上，这样周而复使的初级和次级轮

流导通工作。 

可见，反激功率变换电路中的开关变压器，除了起隔离作用之外，还具有储能的作

用。即反激式开关变压器可同时实现直流隔离、能量存储和电压转换的功能，所以相对

于其它隔离式功率变换电路，反激式变换电路的元器件数目，特别是磁性元件的数目

少，所以其成本低廉。在理想情况下，初级和次级线圈中不会同时有电流存在。 

 

4、各功能模块介绍： 

（1）待机电源部分： 

待机电源部分主控电源管理芯片采用安森美公司的 NCP1207A，采用脉冲宽度调制

（PWM），通过重复通/断开关（V802）的工作方式，将一种直流电压（电流）变换为高

频方波电压（电流），再经过整流滤波后，变为另一种直流电压输出的器件。外置开关为
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800V/3A 的 MOS 管 FQPF3N80C，开关变压器为 T802，NCP1207A 为准谐振控制芯片，

其启动过程：交流输入电压经整流二极管 VD801 和 VD810、电阻 R838 进入 N802

（NCP1207A）的＃8 脚（HV），在 NCP1207A 的内部，通过一直流源电路给＃6 脚（Vcc）

充电。当 Vcc 电平达到芯片启动电平时，NCP1207A 开始工作，输出取样电压（R865、

R866 和 R867 检测输出电压的变化），与 N809（TL431）的基准电压 2.5V 进行比较，经

过芯片内部的误差放大器以及脉冲宽度调制电路，通过＃5 脚输出，控制芯片激励脉冲

的占空比，从而达到调整输出电压大小的目的。（以上元器件及其位号，请参考电路原理

图） 

当待机 5V（5V_S）无正常输出时，首先用示波器检测 NCP1207A 的 Vcc 供电是否

正常，如果 Vcc 供电出现锯齿波，请检测开关电源是否开路。 

待机部分产生待机 5V（5V_S）电压和主 5V（5V_M）电压，待机 5V（5V_S）电

压与主 5V（5V_M）电压通过一开关 V813 连接，12V 输出作为主 5V 电压的开关控制。 

NCP1207A 具有过压保护、过流保护、以及过热关断等保护电路。 

 

（2）主开关电源部分： 

主开关电源管理芯片采用安森美公司的 NCP1217，工作原理与 NCP1207 基本上是

一致的，主要区别 NCP1207 是软开关，它的每个开通周期是在谷底开通，而且工作频率

是随着负载的加重而变化的。NCP1217 是硬开关，工作频率固定在 65KHz 左右，外置

800V/8A 的 MOS 管 FQPF8N80C，开关变压器为 T801，NCP1217 为高功率、离线供应、

增强型 PWM 电流模式控制器芯片，其启动过程：当主板发出的控制信号（ON/OFF）变

成高电平时，通过光电耦合器 N805 给芯片 NCP1217（N801）的＃6 脚（Vcc）提供工作

电压，NCP1217 开始工作。（以上元器件及其位号，请参考电路原理图） 

总共输出两路电压，一路是 DC 24V，给 INVERTER 部分供电；另一路是 DC 14V，

此路电压经过一个串联稳压器（由一个 MOS 管 V807 和一个稳压比较器 N808（TL431）

搭建而成）， 终输出稳定的 12V 电压。 

NCP1217 具有过压保护、过流保护等保护电路。 
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（3）保护电路部分： 

HLP-23B01 提供两种保护：一种是过压保护，一种是过流保护。过压保护对 12V 和

24V 都起作用，具体工作过程如下：当 24V 电压（24V 过压保护设定是不超过 27V）或

者 12V 电压（12V 过压保护设定是不超过 13V）超过设定范围时，就会将相应的稳压二

极管击穿，使三极管 V810 导通。V810 导通后，光电耦合器 N805 就不会工作，N801

（NCP1217）的 Vcc 脚就没有工作电压，输出就会关闭。 

过流保护是当 24V 电压比较低，低于 4.3V 时，二极管 VD814 就会导通，使三极管

V811 先开通，然后将三极管 V810 打开。V810 导通后，光电耦合器 N805 就不会工作，

N801（NCP1217）的 Vcc 脚就没有工作电压，输出就会关闭。 

 

（二）信号处理部分： 

1、高中频部分： 

该机的高中频部分由 T1 和 U7 组成，射频信号经高频头 T1 接收后，在内部进行混

频放大，输出 38MHz 的中频信号。38MHz 中频信号经过电阻 R117 分成两路：其中一路

由 C165 耦合后，经二极管 D6 进入声表面波滤波器 U6（HS9455），输出伴音中频信号，

以平衡方式输入到 U7 的＃23 脚和＃24 脚；另一路由 C169 进入声表面波滤波器 U8

（HS6274），输出的图像中频信号，同样以平衡方式进入 U7 的＃1 脚和＃2 脚。另外，

声表面波滤波器 U6 和 U8 均有一个制式开关，受控于 U7。其中，U6 受控于 U7 的＃22

脚，U8 受控于 U7 的＃3 脚。如果单纯的要求 PAL D/K 制，声表面波滤波器的控制脚接

地即可。 

伴音中频信号在 U7 处理后，由＃12 脚输出第二伴音中频信号，经 C531、Q40、R542

组成的射随电路，进入到 R601、L601、C61 组成的滤波电路，然后输入到 U1 的＃68

和＃69 脚；图像信号经 U7 处理后，由＃17 脚经 R120、Q9 组成的射随电路，再经 R123

（75R）输出全电视信号。此信号经过 R1、L1、C1 组成的滤波电路，进入 U1 的＃87

脚和＃88 脚；另外，由 U7 的＃14 脚输出的 AGC 电压，经 L33、L34 控制高频头的＃1

脚（AGC 脚）。 

 



                                        ※电路原理※ 

- 第 23 页 - 

2、本单元重要元器件： 

（1）高频头 T1： 

引脚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

名称 AGC NC AS SCL SDA 5VA 5VB NC 33V 空 IF 

电压   地   5 5  33   

 

（2）声表面波滤波器 U6、U8：（其中，HS9455 用于分离出音频，HS6277 用于分离出视频，这两个元器件均支持 B/G、D/K、I，

M/N） 

引脚 1 2 3 4 5 

功能 中频输入 控制脚 地 输出 输出 

 

（3）中频处理芯片 U7：（TDA9885/TDA9886） 

TDA9885/TDA9886 是 PHILIPS 公司的中频处理 IC，两者均支持 PAL、NTSC 制式，TDA9886 增加支持 SECAM 制功能，具体功能如

下： 

1）总线控制图像中频可选：33.4MHz、33.9MHz、38MHz、38.9MHz、45.75MHz，58.75MHz； 

2）通过总线读取 4bit AFC 数据，进行精确的 AFC 控制； 
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3）AGC 中的 TOP 点设置通过总线来完成； 

4）四路可选地址； 

5）PLL 锁相环中频解调器（外挂 4MHz 晶体）。 

引脚 1 2 3 4 5 6 7 8 

名称 VIF1 VIF2 OUT1 FMPLL DEEM AFD D-GND 
AUD 

OUT 

功能 差分输入 1 差分输入 2 控制 频率锁相滤波 解调输出稳压电容 音频输入退耦 地 音频输出

 

引脚 9 10 11 12 13 14 15 16 

名称 TOP SDA SCL SIOMAD NC T AGC REF V-AGC 

功能 射频 AGC 总线数据 总线时钟 伴音载波差拍输出 空 射频 AGC
4MHz 晶

体 
视频AGC稳压电容

 

引脚 17 18 19 20 21 22 23 24 

名称 CVBS AGND VPLL VP AFC OP2 SIF1 SIF2 

功能 全电视信号 模拟地 视频锁相 +5V 供电 AFC 输出 未用 差分输入 1 差分输入 2 
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3、TLM32V67D 原理框图： 
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（三）伴音电路： 

一路 VGA 伴音、两路 YPbPr 伴音、一路 DMP 伴音复用输入、一路 AV2 伴音、一

路 S 视频伴音和一路 AV1 伴音复用输入，HDMI1、HDMI2 自带音频输入。各路音频信

号输入到主芯片 U1（RTD2670M）集成电路内，在主芯片内进行高音、低音、平衡、重

低音等伴音效果处理后，输入到伴音功放电路 U102（TFA9810），从伴音功放输出的末

级伴音激励信号驱动扬声器发声。具体工作过程如下： 

从 U1 的＃200 脚输出 AOUT_L 伴音左声道信号，经过 C706、R500、R728、R729

进入 U102 的＃2 脚进行处理后，输出 AMP L 信号；从 U1 的＃199 脚输出 AOUT_R 伴

音右声道信号，经过 C723、R740、R741、R742 进入 U102 的＃15 脚进行处理后，输出

AMP R 信号。 

 

四、TLM32V67D 爆炸图及明细： 
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五、故障现象及原因分析： 

1、电源板没有 S5V 输出： 

首先目测电源板有没有烧坏或者是损坏的器件，然后通电先测量大电解 C810 的电

压是否正常（交流整流大约 300V 左右，随市电而变），将贴片电阻 R826（0805，47R）

去掉，此时测量 N802 周围点的电压，测量此时 N802 的 Vcc 电压。此时的 Vcc 电压用

万用表测量是变动的（电压值大约 DC 6～10V 左右），再测量 N802 的驱动脚输出，假

如其值也是变动的（电压值大约 DC 0～3V 左右），说明 N802 工作是正常的；假如 N802

的各点没有此电压，则应该将 N802 换成新的，其它相关的器件主要是 V802、VD805、

VD806、VZ805，以及 N804、N809，VD809 等。 

 

2、电源板没有 24V 输出： 

首先要保证有 S5V 输出，将板子上的 STB 和 S5V 用焊锡连接起来，通电看是否有

24V 输出。假如 DC 24V 没有输出，将电阻 R811（0805，47R）和 VD814 一端从板子上

挑起，此时再通电测试 N801 周围的电压。测量 N801 的 Vcc 电压，此时若正常的话，

电压应该在 15V 左右；然后测量 N801 的＃5 脚，其电压值大约是 6.78V 左右，若跟其

相差太大的话，应该是 N801 损坏，与其有关的器件主要是 V801、VZ804、N803、N805、

N806、VD802，VD808 等。 

 

3、电源板没有 12V 输出： 

12V 输出的维修相对比较简单，假如电源板上有 24V 输出的话，12V 输出的故障集

中在 V807、VD808，N808 三个元器件上。 

 

六、集成电路介绍： 

1、NCP1207A 各引脚功能： 
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2、NCP1217 各引脚功能： 

管脚 符号 名称 功能描述 

1 ADJ 
调节跳变峰值电流和

保护 

当此脚电平高于 3.1V 时，芯片停止输出；

当接低电平时，输出没有跳变，否则在

轻载的情况输出波形会出现跳变 

2 FB 峰值电流设置点 

通过将一个光电耦合器连到该引脚，可

随输出功率的需求来调整峰值电流设置

点 

3 CS 电流检测输入 
用于检测初级电流，并通过一个 L.E.B 将

其送入内部比较器 

管脚 符号 名称 功能描述 

1 Dmg 去磁检测、过压检测 
检测磁芯复位信号，并且设定过压检测值

为 7.2V 

2 FB 峰值电流设置点 
通过将一个光电耦合器连到该引脚，可随

输出功率的需求来调整峰值电流设置点 

3 CS 电流检测输入 
用于检测初级电流，通过一个 L.E.B 将其

送入内部比较器 

4 Gnd 集成电路接地端 过电流检测信号/定电压控制信号输入 

5 Drv 驱动脉冲 驱动器至外部 MOSFET 的输出 

6 Vcc 集成电路电源 
该引脚连接一个典型值为 10μF 的外部电

容 

7 NC 空脚  

8 HV 从交流线路上产生 Vcc
该引脚连到高压干线上，可向 Vcc 电容

注入一恒定电流 
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4 Gnd 集成电路接地端 过电流检测信号/定电压控制信号输入 

5 Drv 驱动脉冲 驱动器至外部 MOSFET 的输出 

6 Vcc 集成电路电源 
该引脚连接一个典型值为 10μF 的外部电

容 

7 NC 空脚  

8 HV 从交流线路上产生 Vcc
该引脚连到高压干线上，可向 Vcc 电容

注入一恒定电流 

  

七、附电源/主板图片： 

1、电源板板图： 
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2、主板板图： 
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八、工厂调试数据及升级方法介绍： 

1、进入工厂菜单方法： 

使用遥控器，首先用菜单键打开主菜单，用节目增/减键选中声音菜单，然后用音量

增/确定键进入声音菜单，再用节目增/减键选中平衡项，在此状态下连续按数字键 0、5、

3、2，就可以进入工厂菜单。 

2、使用 RTICE.exe 升级：双击打开 RTICE.exe 

 

点击 Burn in Bootcode（Rtd2368）： 
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选择要升级的*.img文件，Type设置为Ros（Burn），boot loader设置为New for dragon；

然后点击 Connect，并确保此时待升级的电视开机。 
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升级完毕后退出，按回车并等待下面消息窗口出现 RealTek 提示符。 

 

 

3、使用 HisenseISP.exe 升级： 

双击打开 HisenseISP.exe： 
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在 Image File 里选择要升级的文件 fw.spi，然后点右上角“TV Firmware”，电视开机，

进行升级。 

升级完毕会出现 success 提示，电视自动开机。 

 

4、升级注意事项： 

出现异常时，重新开关机待升级的电视，并重新连接升级。 
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733A/846A 系列主板维修方案 
 

一、733A/846A 系列板型共包括如下机型： 

机型 机型 机型 机型 

TLM3733 0 TLM3733 1 TLM3733 2 TLM4028 0 

机型 机型 

TLM4033 0 TLM4033 1 

上述机型的主板统一使用 RSAG7.820.733A 或 RSAG7.820.846A 印制板，机芯方案为

液晶-－CORTEZ（FLI8532）。 

 

二、更改事项： 

1、LVDS 逻辑线：上述机型 LVDS 逻辑线统一更换为 HX-5006，SAP 编码：1023578； 

2、主板：将逻辑板开关控制接地，即去掉贴片电阻 R627，连接 R629。 

注：修复后，切记将贴片电阻 R627、R629 恢复原样，否则会出现花屏现象！如下

图所示： 

 

LVDS 控制

R627/R629 
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3、伴音板： 

（1）RSAG7.820.846A 主板对应 RSAG7.820.816A 伴音板时，检查 RSAG7.820.816A

伴音板是否有 R624 电阻。若没有 R624 电阻，则在 R624 位号处连接一 10KΩ电阻；注：

修复后，切记将电阻 R624 去掉，恢复原样，否则会烧毁主芯片！如下图所示： 

  

 

（2）RSAG7.820.733A 主板对应 RSAG7.820.784 伴音板时，需将 12V 通过 10KΩ 电

阻连接至 RSAG7.820.784 伴音板排插 XPP02 的 NC 脚。注：修复后，切记将 10KΩ 电阻

去掉，恢复原样，否则会烧毁主芯片！如下图所示： 

 

R624/ 背

光源控制 
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三、主板、伴音板、电源板及其它板子间连接线对照表： 

主板 伴音板 电源板 其它板子 插针数量 

CN304  XPE001  4 

CN305  XPE003  7 

CN306 XPP07   14 

CN309 XPP03   14 

CN310 XPP02   12 

CN312 XPP04   8 

CN903   遥控板（板号：567A） 5 

CN905   按键板（板号：527） 3 

CN906  XPE002  5 

 XPP05 XPE004  8 

 XP601  喇叭 4 

 

四、板子连接图： 

 

RSAG7.820.846A 与 RSAG7.820.816A 板子连接图 
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五、工装连接图： 

 

RSAG7.820.846A 与 RSAG7.820.816A 工装连接图 

 

六、846A 系列主板、816A 伴音板识图：
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一、网络基础： 

1、什么是 IP 地址： 

IP 地址就是给每个连接在 Internet 上的主机分配的一个 32bit 地址。 

按照 TCP/IP（Transport Control Protocol/Internet Protocol，传输控制协议

/Internet 协议）协议规定，IP 地址用二进制来表示，每个 IP 地址长 32bit，比特换算成

字 节 ， 就 是 4 个 字 节 。 例 如 ： 一 个 采 用 二 进 制 形 式 的 IP 地 址 是

“00001010000000000000000000000001”，这么长的地址，人们处理起来也太费劲了。为

了方便人们的使用，IP 地址经常被写成十进制的形式，每 8位二进制和一个十进制进行换

算，中间使用符号“.”分开不同的字节。于是，上面的 IP 地址可以表示为“10.0.0.1”。

IP 地址的这种表示法叫做“点分十进制表示法”，这显然比 1 和 0 容易记忆得多。 

 

2、什么是子网掩码： 

IP 地址分为网络号和主机号两部分，网络号的位数直接决定了可以分配的网络数（计

算方法：2^网络号位数）；主机号的位数则决定了网络中 大的主机数（计算方法：2^主

机号位数-2）。 

子网掩码的作用是用来区分网络上的主机是否在同一网段内，网络位用 1 来表示，主

机位用 0 来表示。 

IP 地址和子网掩码的结合类似于邮政通讯地址，同一子网内的主机可以直接通讯。 

 

3、IP 地址分类： 
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图 1 五类互联网地址 

 

4、公有地址和私有地址： 

（1）公有地址：由 Inter NIC（Internet Network Information Center：因特网信

息中心）负责，这些 IP 地址分配给注册、并向 Inter NIC 提出申请的组织机构，通过它

直接访问因特网。类似于邮政通讯中，将国家、省、市、区、街道、门牌号、人名全部写

齐的通讯方式，该联系方式全球唯一。 

 

（2）私有地址：（Private address）属于非注册地址，专门为组织机构内部使用，

类似于只有门牌号的通讯方式，使用该通讯方式仅在局部范围内有效，无法在全球通用。 

以下列出留用的内部私有地址： 

  A 类：10.0.0.0～10.255.255.255 

  B 类：172.16.0.0～172.31.255.255 

  C 类：192.168.0.0～192.168.255.255 

 

5、局域网中哪些是可用 IP 地址： 

在一个局域网中，有两个 IP 地址比较特殊，一个是网络号，一个是广播地址。网络

号是用于三层寻址的地址，它代表了整个网络本身；另一个是广播地址，它代表了网络全

部的主机。网络号是网段中的第一个地址，广播地址是网段中的 后一个地址，这两个地

址是不能配置在计算机主机上的。例如：在 192.168.0.0～192.168.0.127 这样的网段中，

网络号是 192.168.0.0，广播地址是 192.168.0.127。因此，在一个局域网中，能配置在
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计算机中的地址比网段内的地址要少两个（网络号、广播地址），这些地址称之为主机地

址。在上面的例子中，主机地址就只有 192.168.0.1～192.168.0.126 可以配置在计算机

或其它终端上了。 

 

6、MAC 地址： 

MAC（Media Access Control：介质访问控制）地址是烧录在网卡里的，也叫硬件地

址，是由 48 比特长（6 字节），16 进制的数字组成。0～23 位叫做组织唯一标志符

（organizationally unique），是识别 LAN（局域网）节点的标识，24～47 位是由厂家自

己分配。 

也就是说，在网络底层的物理传输过程中，是通过物理地址来识别主机的，它一般也

是全球唯一的。 

形象的说，MAC 地址就如同我们身份证上的身份证号码，具有全球唯一性。 

 

7、什么是网关： 

（1）网关实质上是一个网络通向其它网络的设备，该设备有一个 IP 地址，一般即指

该 IP 地址。 

（2）在用户家中，网关通常是上网用的路由器。 

 

8、什么是 DNS： 

DNS 是指域名服务器（Domain Name Server），在 Internet 上，域名与 IP 地址之间是

一一对应的，域名虽然便于人们记忆，但机器之间只能互相认识 IP 地址，它们之间的转

换工作称为域名解析。域名解析需要由专门的域名解析服务器来完成，DNS 就是进行域名

解析的服务器，一般用户家中的宽带 DNS 由运营商提供。 

 

9、什么是 DHCP： 

（1）中文为动态主机配置协议，英文为 Dynamic Host Configuration Protocol，简

写为 DHCP； 

（2）DHCP 是一种使网络管理员能够集中管理和自动分配 IP地址的通信协议，在 IP 网

络中，每个连接到网络的设备都需要分配唯一的 IP 地址，DHCP 使网络管理员能从中心结

点监控和分配 IP 地址； 

（3）在 DHCP 中，除了自动分配 IP 地址（含子网掩码）外，还可以为客户端分配网
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关、DNS 等信息； 

（4）DHCP 使用了租约的概念，或称为 IP 地址的有效期，租用时间可由管理员设定。

如果 IP 地址资源丰富，可以将租约设的长一点；如果 IP 地址资源紧张，可以将租约设的

短一点。 

 

10、双绞线（网线）的排序标准： 

（1）568A 标准线序：绿白-1、绿-2、橙白-3、蓝-4、蓝白-5、橙-6、褐白-7，褐-8； 

（2）568B 标准线序：橙白-1、橙-2、绿白-3、蓝-4、蓝白-5、绿-6、褐白-7，褐-8； 

◆ 实际应用中，大多数都使用 568B 的标准，通常认为该标准对电磁干扰的屏蔽更好； 

◆ 568A 和 568B 的＃1 脚和＃3 脚、＃2 脚和＃6 脚线序互换，即可完成两个标准线序

的转换； 

◆ 少数设备需要一头是 568A 标准线序，一头是 568B 标准线序才能通讯，一般称呼

这种线为交叉线，两头都是 568B 标准的线是直通线（正线）； 

◆ 要注意保护网线，扭曲等外力可致使网线彻底损坏或工作不正常。 

 

11、网络设备：交换机、hub 

（1）HUB：也就是集线器，它的作用可以简单的理解为将一些机器连接起来，组成一

个局域网，而交换机作用与集线器大体相同。但是，两者在性能上有区别：集线器采用的

是共享带宽的工作方式，而交换机是独享带宽。这样，在机器很多或数据量很大时，两者

将会有比较明显的区别； 

（2）家用的交换机和 hub 一般都是自适应的，终端设备可以即插即用，不需要对其

做设置。 

 

12、网络设备：路由器 

路由器与交换机和 hub 有明显区别，它的作用在于连接不同的网段，并且找到网络中

数据传输 合适的路，正如它的名字一样，具有路由功能。一般需要经过对其配置后，方

可正常使用。 

 

13、常用网络诊断命令： 

（1）Ipconfig/all：查看 IP 地址； 

（2）Ping：ping 域名或 ping IP 地址，检查网络是否可达； 
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（3）Tracert：tracert 域名-d 或 tracert IP 地址-d 跟踪网络路由，诊断中断节点； 

（4）Arp：查看是否有 arp 欺骗。 

 

二、路由器基础： 

1、什么是路由器： 

所谓“路由”，是指把数据从一个地方传送到另一个地方的行为和动作，而路由器，

正是执行这种行为动作的机器，它的英文名称为 Router。 

 

2、路由器的基本功能如下： 

（1）网络互连：路由器支持各种局域网和广域网接口，主要用于互连局域网和广域

网，实现不同网络互相通信； 

 

（2）数据处理：提供包括分组过滤、分组转发、优先级、复用、加密、压缩和防火

墙等功能； 

 

（3）网络管理：路由器提供包括路由器配置管理、性能管理、容错管理和流量控制

等功能。 

 

图 2 普通路由器 

 

 

图 3 无线路由器 

 

3、关于路由器的设置：（以 TP-link 为例） 
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（1）先将电信运营商来的网线插入路由器的 WAN 口，电脑插入路由器的 LAN 口； 

（2）再在电脑中设置 IP 地址为 192.168.1.2（该地址 后一位为非 1 都可），子网掩

码为 255.255.255.0，网关为 192.168.1.1，重启后打开 IE，在地址栏里输入：192.168.1.1

（TP-LINK 的路由器一般都是这个地址，如果不对请查阅路由器说明书，并对电脑的网关

设置进行相应修改）； 

（3）在所打开的页面中输入账号 admin，密码 admin（TP-LINK 的路由器初始账号和

密码一般都是这样的，如果不对请查阅路由器说明书）； 

（4）在管理页面中选择“网络参数”下的“WAN 口设置”，如果是网线直接入户，将

“WAN 口连接类型”选为“静态 IP”，并将服务商提供的 IP 地址、子网掩码、网关、DNS

服务器、备用 DNS 服务器填入；如果是电话线入户，通过宽带猫拨号上网，将“WAN 口连

接类型”选为“PPPoE”，填入服务商提供的上网账号和上网口令，并选择“自动连接，

在开机和断线后自动进行连接”； 

（5）点击“保存”后选择页面中的“DHCP 服务器”，点选“启用”，填入开始地址

（ 小为 192.168.1.2）和结束地址（ 大为 192.168.1.254），地址租期直接填入 大值，

然后点击“保存”； 

（6）选择页面中“系统工具”下的“重启路由器”，这样便完成了路由器的设置。 
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三、用户家中常见网络故障诊断： 

1、无法获取 IP 地址： 

主要检查以下几点： 

（1）网线是否松动或故障？网线接口指示灯是否在亮？排查网线松动或故障的可能，

一般采取更换路由器接口或更换网线来解决； 

（2）路由器 DHCP 功能是否正常？用一台电脑接路由器上是否可以获取 IP 地址？如

果可以获取 IP 地址，则检查电视机的网络设置；此外，如是否是 DHCP 方式获取 IP 地址？

如不能获取，则检查路由器配置是否正常或重启路由器。 

 

2、电视机能获取 IP 地址，但不能下载： 

部分区域，例如：办公场所、学校等，网络管理人员可能将能够下载的通道端口关闭，

此时需要联系当地相关网络管理人员开放端口，以达到正常下载的目的；局域网内是否有

病毒造成网络拥塞或 arp 欺骗。 
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海信 TLM3237D（0）更换 CMO 液晶屏 

操作方案 

PIC  李志伟  刘贝 

 

海信 TLM3237D（0）型机器，由于原机使用的 LCD 屏停产，若出现液晶屏失效问题，

售后服务可申请奇美（CMO）V315B3-L04\JK\RO（SAP 编码：1057481）这款屏进行替代。 

原机使用 1038574 三星液晶屏\LTA320WT-L16\JK\ROH 

采用新屏 1057481 CMO 液晶屏\V315B3-L04\JK\ROH 

奇美（CMO）屏的标识、型号如下图所示，请先确认液晶屏的型号。 

 

 

 

一、结构方面： 

TLM3237D（0）型更换奇美屏 V315B3-L04，结构方面除以下内容外，其余可完全按照

原结构的形式进行装配： 

1、液晶屏后视右侧：压屏支架与液晶屏之间由原来的两个螺钉固定，改为只用一个

螺钉固定（图 1），此处用原机的 M4×8 螺钉。 

 
图 1 

液晶屏的型号 奇美屏的商标 
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2、液晶屏后视左侧：压屏支架与液晶屏之间由原来的两个螺钉固定，改为只用一个

螺钉固定（图 2），此处用原机的 M4×8 螺钉。 

 

    图 2 

 

二、电路方面： 

图 3 为信号板图，共有三处需要修改。 

 

    图 3 

 

1、首先修改TCON板的供电电压，原机三星液晶屏采用5V供电，奇美液晶屏V315B3-L04

的 TCON 板采用 12V 供电。TCON 板供电部分图纸如下： 
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    图 4 

 

 

    图 5 

将信号板上的位号 L31 磁珠去掉，装在位号 L33 上，即为 12V 供电。 

 

2、LVDS 信号输出格式项选择： 
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    图 6 

 

如下图所示 LVDS SEL，将位号 R188 用 0 欧姆电阻连接，原机该件没有安装，更换奇

美屏后需要连接。SAP 编码：1026739，型号：片式电阻 RC0603JR-0R，应急也可将焊盘用

焊锡丝短路。 

 

    图 7 

R188 增加一只 0 欧姆的片式电阻
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3、修改交流关机静音电路，如下图所示： 
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    图 8 

 

交流关机静音电路：在交流关机的瞬间起控，让伴音功放静音，避免关机爆音现象。

本机因更换了 LCD 液晶屏，影响了掉电的时序，所以关机会出现爆音现象，具体解决方法

如下： 

将原机 R527、R464 片式 0 欧姆电阻焊下来（型号：RC0603JR-07-0R0，SAP 编码：

1026739），焊接到 R462 和 R463 位置上。 

 

    图 9 

4、将 LVDS 线连接液晶屏端的地线，固定在电源板的固定柱上。 



※技改快递※                                         

- 第 56 页 - 

 

    图 10 

 

5、背光连接线、LVDS 线连接关系同之前的三星液晶屏，软件不需要更改。这样，就

可以通电试机了。 

 

三、小知识： 

什么是 LVDS 格式？（LVDS format） 

LCD电视或者PDP电视通常将视频解码后的信号以LVDS信号方式输出给LCD或PDP屏，

LCD 和 PDP 屏通常可以接收两种格式的信号，这两种信号格式分别是 VESA 和 JEITA（日本

电子信息技术产业协会）形式，这两种信号格式主要区别在于发送信号的顺序。格式选择

是通过外接高/低电平（电压）来实现的，也就是说通过信号板的 LVDS 线将电压传给 TCON

板。这里所说的高/低电压，通常高电压是 3.3V，低电压是 0V。以奇美液晶屏为例，通常

高电平或不去控制该引脚，则显示 VESA 格式，低电平则显示 JEITA 格式。如果 LVDS 输出

的格式不对，则图像会花屏，不同型号液晶屏的格式控制电压有时会不一样。 

 

 

固定在此处
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武汉分公司  徐斌 

 

海信等离子TPW4218P采用三星V3等离子模块，在社会上拥有量比较大，到现在均已过

保修期，由于电源部分工作在高电压、大电流的环境下，损坏的几率比较高，而目前对等

离子屏电源板的维修大多采用板级维修法，即一旦确认是该电源板有故障，则必须更换整

个电源板。目前，一块V3屏电源板价格1000多元，可想而知，这种换板维修法的成本高得

让用户难以接受，往往会造成用户投诉；其实，有很多故障只是电源板上的电阻或电容损

坏，或是个别集成电路损坏，而且这些元器件市场上都可以购买到，完全可以采用元件级

维修法。通过更换损坏的元器件来修复，而不需要更换整个电源板，元件级维修法能 大

程度地降低维修成本。目前三星公司已经停止生产V3屏及相关部件，所以，将面临的就是

要元件级维修V3屏的电源板。 

等离子屏对电压的供给时序要求很严格，每一种电压的建立顺序都是有严格要求的，

但这对我们维修者来说可以不理会它，我们只要知道每一路电压的产生是由哪些条件控制

就行了。对三星V3屏电源来说，我们维修时只要观察电源板上的指示灯和逻辑板上的指示

灯，就可以大致判断是哪路电压形成电路出现问题。插上电源后，LED8003就会点亮；如

果不亮，说明整机供电或VSB形成电路有问题。发出开机指令后，LED8002点亮；如果不亮，

直接检查RELAY信号是否正常送入主板。紧跟着LED8001点亮，如果不亮，检查AC 220V是

否送入PFC电路或PFC电路工作是否正常。当LED8001点亮以后，逻辑板上的指示灯LED2000

会跟着闪亮，如果不亮，说明D5VL和D3V3电压形成不良。LED2000点亮后，电源板各组电

压均应正常输出，如果不正常，检查VS电压形成电路和VSET、VSCAN，VE电压形成电路。
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为了拆板维修与检修的便利性，本电源提供了多组可短接的插座来模拟或断开某部分

电路。  

（1）J8005：当短接它时，就可以模拟主板发回了开机信号； 

（2）J8004：当断开它时，就可以解除由TV8001检测到的保护； 

（3）J8003：当断开它时，PANEL-POWER保护启动，整机进入保护状态； 

（4）J8002：当短接它时，就可以模拟出逻辑板工作正常后返回的VS-ON信号； 

（5）J8001：当断开它时，就断开了PFC及后续电路的供电，可方便判断是VSB部分还

是PFC部分电路短路。 

V3屏电源板可以不带负载检修，所以在实际检修中非常方便。当怀疑是电源板有故障

时，可断开电源板的所有负载，将J8005、J8002短接，就可以让电源板启动，再测量电源

板的各路输出电压。如果输出电压基本正常，则可断定电源板基本正常；反之，则是电源

板有故障。 

三星V3电源板上设计时，设有检修时各电压的测试点，这些测试点分布在电源电路板

的输出插座附近，为一个个镀锡的孔芯，仔细找，都能在电路板上找到。在孔的边上标有

该孔是属于哪种电压的标记，如果要检测相关的电压，可选择这些测试孔。 

 

下面是平时维修过程中的几个案例： 

1、故障现象：二次开机后无光，过一会儿保护关机 

检修过程：一般情况下，T-DC-VCC及T-VPFC电压正常时，VS和VA电压就能正常输出，

并由VS电压转换出VSCAN电压、VSET电压、VE电压；由VA电压转换出15V电压、3.3V电压，

5V电压。当VS电压、VA电压、VSCAN电压、VSET电压、VE电压、15V电压、3.3V电压、5V电

压均不正常时，不是上面这八路电压产生电路都有问题，而是它们的共同部分出现问题。

上述八路电压都是由VS电压和VA电压转换得到的，因此应该检查VS电压和VA电压两者共同

的电路。VS电压和VA电压两者都共用PFC电压，并共同经过F8003保险丝，但从F8003保险

丝后就分成了两路。测量保险丝F8003完好，有正常的PFC电压，由此说明，PFC电压已输

入到VS、VA电压产生电路。发现该电源板的VS电压产生电路和VA电压产生电路，除了共用

PFC电压外，同时还共用VCC-S和F/B-VCC两路电压。对这两路电压进行检测，发现F/B-VCC
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电压为OV，而正常时应为4.3V左右，F/B-VCC电压是由VSB电压经二极管D8015（lN4148）整流得到的。测量二极管D8015（lN4148）一端VSB

电压为5.2V正常，另一端电压为0V，怀疑是二极管D8015（1N4148）开路。拆下二极管D8015进行测量，果然已经开路，将其更换后故障排

除，此供电F/B-VCC是给光耦导通提供电压的。 
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2、故障现象：二次开机后无光，过一会儿保护关机 

检修过程：为判断故障部位，开机后LE8003指示灯亮，说明VSB供电5V电压正常，短

接J8005和J8002后，测量VS、VSC等电压均正常，而VE电压为0V，显然VE电压不正常。关

断电源，将PFC滤波电容放电后，在路检测VE发现对地短路，仔细查找VE上的元器件，只

有二极管D8044和电解电容C8071（电阻R8130一般不会引起短路）可能引起短路，断开C8071

后仍然短路，说明二极管D8044损坏，拆下后测量D8044已经击穿，用一新的整流二极管RU4C

代换后，故障排除。 

 

 

3、故障现象：电源指示灯亮，过一会儿保护停机 

检修过程：拆开机器观察，发现指示灯LED8003点亮，说明VSB电路正常；短接J8005

和J8002后，开机LED8002、LED8001均点亮，继电器有吸合声，过一会儿红色LED8004点亮，

整机保护停机。重新开机后，利用保护前的5秒钟测试各路电压，当测量到D5VL时，发现

该电压只有1V，显然不正常，检查其对地阻值，未见异常。测量D5VL的DC/DC变换器IC8026 

的＃1脚电压为18V，说明前级供电正常。调试VR8009可调电阻，开机时电压从4.2V逐渐下

降到1.34V，不正常。检查IC8026的＃2脚外接电阻R8143、R8145和D8050、C8099等未见异

常，试代换集成电路IC8026（LM2576T-ADJ）后，D5VL电压输出正常，VE、VSET等电压也

正常产生，连好所有线，恢复成正常状态后，整机恢复正常。（注：D5VL和D3V3都是用集

成电路LM2576T-ADJ产生的，区别只在于它的外部电阻阻值不同！） 
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4、故障现象：三无 

检修过程：三无，指示灯不亮说明待机电源不良，VSB电压形成电路有问题。首先检

查保险丝F8001良好，测量保险丝F8002开路，整流桥堆D8007完好，驱动集成电路IC8003

在路电阻未发现异常。目测发现电解电容C8017有鼓包现象，C8017（450V/33μF）是VSB电

压形成电路上，初级部分D8007整流后的300V滤波电容。更换电解电容C8017（450V/33μF）

和保险丝F8002（1A）后，还是不起作用，试代换集成电路IC8003（TOP223PN）后，故障

排除。 
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5、故障现象：电源指示灯亮，二次开机后听到继电器吸合声，各路电压无输出 

检修过程：通电后LED8003指示灯亮，说明VSB供电电路正常，短接J8005和J8002后，

能听到继电器的吸合声，说明待机控制部分也正常。LED8002、LED8001都不亮，说明后级

供电电路有问题，测量PFC滤波电容无电压，顺着电路查找，发现整流桥D8003无220V交流

电压， 后发现RL8002继电器损坏，更换RL8002继电器后，故障排除。 
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6、故障现象：指示灯亮，5秒钟后保护，红色LED8004亮 

检修过程：开机后LED8003指示灯亮，说明VSB供电5V电压正常，短接J8005和J8002后，

能听到继电器的吸合声，5秒钟后继电器断开，红色LED8004亮，进入保护状态。关机放电

后，检查各路供电输出均无短路情况，后检查到VA驱动电路IC8023的VCC_S供电，＃3脚对

地阻值只有10Ω。VCC_S还供给VS驱动电路HIC8003的＃6脚，断开两个IC的供电端，发现还

是短路，顺着电路查找，发现三极管Q8010、Q8011、Q8012均击穿，更换后还存在短路情

况。用排除法对此条线路的元器件逐一检查， 后发现集成电路IC8023对地的滤波电容

C8068短路，更换电容C8068后，故障排除。 
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海信液晶TLM52P69GP系列（1357板）电视接收机电源电路原理图
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